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说明

• 驱动程序全Windows系统通用

• 请根据您打印机使用的纸宽选择相应目录
下的安装文件下的安装文件

• Win8/Win10系统请先禁用驱动程序强制签
名后再安装驱动程序



Win8/Win10 设置
• 请按以下步骤禁用驱动程序强制签名

• 如您的系统是WinXP/Win7请跳过此步骤



点击开始按钮



点击设置



点击更新和安全



点击恢复



点击立即重启



点击疑难解答



点击高级选项



点击启动设置



点击重启



按数字键7或F7
禁用驱动程序强制签名禁用驱动程序强制签名



驱动安装

• 请按以下步骤安装打印机驱动程序



将“公达打印机驱动.zip”解压缩



在“公达打印机驱动”目录下有3个文件夹
-58mm纸宽热敏-58mm纸宽热敏
适用于
POS58/POS58L/POS58G/PM58T/KP58T/PHC等

-76mm纸宽针式
适用于
POS2000/POS1800/POS1200/KP76M/PM76M等

-80mm纸宽热敏
适用于POS80/POS81/POS82/POS86/POS-
T88/MB520/MB520-C6/MB520-E6/KP80T/KS80T
等



选择与您打印机纸宽相应的目录

运行”DriverSetup.exe”



点击开始安装点击开始安装



点击 Grandi58/76/80

点击下一步



根据您的打印机和电脑连接
的情况

点击相应接口

点击下一步



点击始终安装



点击确定

驱动程序安装完成


