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禾硕 WIFI 接口打印机使用说明 

第一次连接的客户，你打开 WiFi 打印机时你会在手机或者电

脑上搜索到 HS-XXXXX 的 WiFi 信号，这个就是打印机机 WiFi 的信号。

用户要对模块进行一些配置时，可以通过电脑连接 HS-XXXXX 的 AP

接口，并用 web 管理页面设置。默认情况下，HS-XXXXX 的 AP 接口

SSID 为 HS-XXXXX，IP 地址和用户名、密码如下： 

SSID             HS-XXXXX 

IP 地址          10.10.100.254 

子网掩码         255.255.255.0 

用户名           admin 

密码             admin 

一、Web 管理页面设置： 

1.先用电脑的无线网卡连接 WiFi 模块，名字为 HS-XXXXX。 

 
 

2.连接好打开 IE，在地址栏输入 http://10.10.100.254,回车。 

http://10.10.100.254/
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3.在弹出的对话框中填入用户名 admin 和密码 admin（如果你

已经修改了，就依你修改的填。）然后确定。 

 

4.然后网页会出现 HS-XXXXX 的管理页面。HS-XXXXX 管理页面支

持中文和英文，可以再右上角选择。菜单分为 9 个页面，分别是

“系统信息”“模式选择”“STA 设置（作为客户端的设置）”

“AP 设置（作为服务器的设置）”“其他设置（具体就是串口和

端口的设置）”“账号设置（密码账户设置）”“软件升级”

“重启模块”及“恢复出厂”。 
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5.WiFi 模块既可以作为服务器（AP 模式）方便用户对设备进行配

置，也可以作为客户端（STA 模式）通过无线路由器连接远程服

务器。更可以配置成 AP+STA 模式，两者结合有了灵活的组网方式。

（这里建议用 AP+STA 模式） 
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6.STA 页面设置：在这一页中，你可以点击【搜索】按钮自动搜

索附近的无线接入点，并通过设置网络参数连接上它。这里提供

的加密等信息一定要和对应的无线接入点一致才能正确连接。 

  

 

7.AP 设置页面：当您选择 WiFi 工作在 AP 或者 AP+STA 模式时，

需要设置本页无线和网络参数。大多数系统支持 DHCP 自动获取

IP，建议您设定局域网参数 DHCP 类型为服务器，否者，相应的

STA 需要手动输入网络参数 
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8.其他设置页面：WiFi 模块一般工作于“数据透传模式”，在此

模式下，WiFi 模块与之相连的设备将直接和远程计算机进行通信。

在本页面，您需要设置串口通讯参数和 TCP 层与远程设备通讯的

协议参数。 
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9.账号管理页面：该页面设置用户用于设备内置 Web Server 用户

名和密码。 

 

10.软件升级页面：您可以通过将本地电脑上的固件更新 WiFi 上

传的方式更新设备固件。关于定制网页上传的具体方法，请咨询

禾硕技术人员。www.szheshuo.com。 

http://www.szheshuo.com/
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11.重启模组页面：重启整个模块，记得设置完成后一定要重启，

重启后将启用新保存的配置参数。 

 

二、网络连接 

连接时可以使用两种连接方式，您可以按照实际的应用进行测试： 
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1. 使用 STA 接口，WiFi 模块与一台电子设备分别连接到一台无

线 AP上，然后通信。 

 

2. 使用 AP 接口，一台电子设备连接 WiFi 模块的 AP 接口，然后

通信。 

 

三、调试模块： 

  打开 TCPUDPDbg 软件，创建一个新连接。如果 WiFi 模块工作

在 Server 模式，则应该创建客户端连接，否则创建服务器模式

连接。 
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然后设置 TCP/UDP 连接参数，默认参数如下： 

 

设置好后，点击“创建”按钮。 
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因为 WiFi 模块式默认为透传模式的，所以可以直接通过

TCPUDPDbg 发送数据给打印机，数据传输过去就可以打印出来。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


