Bruksanvisning for TOSHIBA Viewer V2

Wordcraft International Limited, Licensavtal

KOPEVILLKOR

Programvaran tillhandahalls med férbehall for begransningar av tillaten anvandning. Programvaran kan inte
lamnas tillbaka sedan den har installerats. Licensen skall galla sa lange som produkten &r i anvandning. Om
nedanstaende villkor inte efterfoljs upphor licensen att galla. Alla kopior av programvaran maste forstéras
nar licensen upphor att galla.

TILLATEN ANVANDNING

Den ursprunglige koparen far anvanda programvaran tillsammans pa ett datorsystem som &gs eller anvands
av den ursprunglige koparen i utévandet av en rorelse eller ett yrke. Den ursprunglige anvandaren far lagra
programvaran pa ett harddisksystem for anvandning av enbart det tillatna antalet anvandare och anslutet till
endast det tillatna antalet kommunikationsenheter (standardvarde: en enhet) som anges i den
systemkonfigureringsfil som fanns i programvaruprodukten vid inkdpstillfallet, plus det antal anvéndare och
enheter som lagts till genom att en giltig licensuppgradering erhallits fran Wordcraft International Limited
eller en auktoriserad representant for Wordcraft International Limited.

EJ TILLATEN ANVANDNING
a. Att nedladda programvaran fran ett databassystem eller en anslagstavla eller anvanda den pa flera
arbetsplatser, savida anvandaren inte har licens for detta fran Wordcraft International Limited.

b. Att anvdanda programvaran i ett dataservice-, natverks-, timesharing- interaktivt kabelteve- eller
multiprocessorsystem, savida anvandaren inte har licens for detta fran Wordcraft International Limited.

c. Attanvanda en natverksversion i ett andra eller ytterligare natverk. Uppgifter om fleranvéndarpaket kan
erhallas fran auktoriserade forsaljare eller distributérer for Wordcraft International Limited eller direkt
fran Svenska WordCraft.

Att anvanda en natverksversion i ett andra eller ytterligare natverk.

Att andra eller modifiera programvaran, att helt eller delvis ta in programvaran i ett annat program eller
att reversera, dekompilera eller disassemblera programvaran.

f. Dolja omraden i programvaran som innehaller foretagets varumarken, bilder, hjalpsystem,
kontaktinformation fér Wordcraft International Ltd, identifiering av Wordcraft International Ltd som
agare till upphovsratten och varumarken, eller andra liknande omraden. Undantag fran den har punkten
gors endast i sarskilda fall efter beslut av Wordcraft International Ltd. Ansokan maste goras skriftligen
till Wordcraft International Ltd.

g. Att hyra ut, tilldela, leasa, Overfora eller bevilja andrahandslicenser eller andra réttigheter till andra.
h. Att kopiera nagon dokumentation som tillnér Wordcraft International Limited eller Svenska WordCraft.

i. Att silja eller O&verfora programvara markerad “Demoprodukt”, “Proffessional Partner”
eller ”Butiksexemplar”.

j.  Nagot annat anvindningssitt som ej anges ovan under “Tillaten anvindning” och som skulle kriva
licens enligt upphovsrétten.

Licensen enligt detta avtal upphor automatiskt och utan varsel fran Wordcraft International Limited om
nagon av bestammelserna i avtalet inte efterfoljs.

DOMVARJO
Detta avtal lyder under brittisk lag.
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BEGRANSAD GARANTI

Wordcraft International Limited lamnar inte ndgon som helst garanti betraffande innehallet i detta paket,
och fransager sig uttryckligen all underforstadd garanti av andamalsenlighet for nagot sarskilt andamal.
Wordcraft International Limiteds ansvarighet skall begransas till ersattning av eventuell felaktig produkt
med en alternativ produkt eller ersattning i pengar till ett varde som inte dverstiger det belopp som betalades
for produkten vid inkopstillfallet. Wordcraft International Limited eller deras leveranttrer skall under inga
omstandigheter hallas ansvariga for sarskild skada eller foljdskada av nagot slag (sdsom inkomst- eller
intaktsforlust, avbrott i affarsrérelse, forlorat eller skadat data, eller for nagon som helst forlust som harror
sig fran installation av, anvandning av eller forhinder att anvanda produkten). Wordcraft International
Limited skall inte hallas ansvariga for nagra ansprak som harror sig fran anvandning av programvara
markerad ”"Demoprodukt”, “Proffessional Partner” eller ”Butiksexemplar”.

Wordcraft International Limited fransager sig allt ansvar for ansprak som harror sig fran programvaran som
anvants for annat andamal an det for vilket det saldes.

Wordcraft International Limited fransager sig allt ansvar for ansprak fran tredje part.

Ingen information och inga rad som meddelats muntligen eller skriftligen till Wordcraft International
Limited eller av Wordcraft International Limited auktoriserad representant, skall utgéra garanti eller pa
nagot satt oka omfattningen av denna garanti.

UPPHOVSRATT

Programvara och dokumentation som framstélls av Wordcraft International Limited &r skyddad av
internationella konventioner om upphovsrétten.

VARUMARKEN
Wordcraft ar ett varuméarke som tillhér Wordcraft International Limited.
Alla dvriga varumarken erkanns.

Detta ar ett juridiskt bindande avtal med Wordcraft International Limited. Om Du inte
accepterar ovanstaende villkor, maste Du returnera det kompletta

programvarupaketet o6ppnat till leverantéren.
© 2007-2015 Wordcraft International Limited
SVE
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Innan du laser denna handbok

Denna handbok innehaller daven information som kan vara vardefull for drift av denna utrustning med
féljande markering:

O Viktig anvisning, folj alltid denna rekommendation.

v Praktisk anvisning som ar vardefull att kanna till.

2

Varumarken

¢ Microsoft och Windows ar varumarken tillhérande Microsoft Corporation i USA och andra lander.

e Adobe, Adobe Acrobat, Adobe Reader och Adobe Acrobat Reader ar varumérken tillhérande Adobe
Systems Incorporated.

e Andra foretags- eller produktnamn som férekommer i denna handbok kan vara ett marken eller
varunamn tillhérande respektive foretag.
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TOSHIBA Viewer V2

Inledning

TOSHIBA Viewer V2 har utformats speciellt for anvdndning med TOSHIBA Multifunctional Digital
Systems e-STUDIO170F, e-STUDIO181/182/211/212/242 och TWAIN-kompatibel skanningsutrustning.

TOSHIBA Viewer V2 ar forsedd med foljande funktioner:
e Anvénda TOSHIBA MFP som skrivare.

e-STUDIO181/182/211/212/242 kan skriva ut pa bada sidorna av varje papper vilket kallas dubbelsidig
utskrift eller Duplexutskrift. Se ocksa avsnittet pa sidan 32 i denna guide for mer information.

e Anvénda TOSHIBA MFP som skanner.
e Konfigurera TOSHIBA MFP fran PC:n.
o Skanna pappersdokument med TWAIN-skanner.

Denna handbok innehaller anvisningar om installation av skrivardrivrutin for GDI, skannerdrivrutin for
TWAIN och TOSHIBA Viewer V2 och grundlaggande information om vissa av de ovan listade
funktionerna .

Installation

0 Léas och folj anvisningarna nedan INNAN du ansluter TOSHIBA MFP till PC:n. Om instruktionerna
inte foljs, kan det innebdra att programvaran inte installeras korrekt.

Minimum datorkrav

Som for de flesta Windows-tillampningar, kommer TOSHIBA Viewer V2 att ga snabbare om det kors pa en
PC med snabbare processor eller stérre RAM-minne.

Om du kor andra program pa PC:n samtidigt med TOSHIBA Viewer V2, sa rekommenderar vi starkt en
snabbare processor och mera RAM-minne.

TOSHIBA Viewer V2 ar kompatibel med foljande versioner av Microsoft Windows . Kontrollera att datorn
uppfyller féljande krav:

Operativsystem:  Microsoft Windows Vista
Microsoft Windows 7
Microsoft Windows 8"
Microsoft Windows 10
Microsoft Windows Vista 64-bit
Microsoft Windows 7 64-bit”
Microsoft Windows 8 64-bit"
Microsoft Windows 10 64-bit”
Microsoft Windows Server 2008 och Microsoft Windows Server 2008 x64 Editions
Microsoft Windows Server 2008R2 x64 Editions”
Microsoft Windows Server 2012 x64 Editions”

PC: PC/AT 100% kompatibel; modern processor (x86) 800MHz eller hdgre fér Windows
Vista 32 bit

PC/AT 100% kompatibel; modern processor (x86) 1GHz eller hégre for Windows
Server 2008, Windows 7, Windows 8 eller Windows 10

“ For dessa versioner av Windows &r det viktigt att installationen av drivrutinerna fér USB féljs enligt denna guide
INNAN du ansluter TOSHIBA MFP:n till PC:n. | annat fall kommer Plug and Play installationen inte att fungera.
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PC minne:

Harddisk:

Display:

PC/AT 100% kompatibel; Modern 64bit (x64) processor 1GHz eller hdgre for
Windows Vista 64-bit

PC/AT 100% kompatibel; Modern 64bit (x64) processor 1.4GHz eller hogre for
Windows Server 2008/2008R2/2012 x64 Editions

PC/AT 100% kompatibel; Modern 64bit (x64) processor 2GHz eller hogre for
Windows 7 64-bit eller Windows 8 64-bit

512MB RAM (2GB rekommenderas) for Windows Server 2008

512MB RAM (1GB rekommenderas) for Windows Vista 32 bit

1GB RAM for Windows 7, Windows 8 eller Windows 10

1GB RAM for Windows Vista 64 bit

256MB RAM (512MB rekommenderas) for Windows XP Professional x64 Edition
512MB RAM (1GB rekommenderas) for Windows Server 2003/2003R2 x64 Editions

512MB RAM (2GB rekommenderas) for Windows Server 2008/2008R2/2012 x64
Editions

2GB RAM for Windows 7 x64, Windows 8 x64 eller Windows 10 x64

Beroende pa vilka delar av Viewer V2 och drivrutinerna for skrivare och skanner som
ar installerade kravs minst 20 MB ledigt harddiskutrymme.

Ett 24 bits farggrafikkort och drivrutin rekommenderas.
Windows Vista/7/8/10 kréver DirectX 9 med minimum 128MB grafikminne.
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Installera Skrivar- och Skannerdrivrutiner for TOSHIBA Viewer V2
Med drivrutinerna for skrivare och skanner kan du skriva ut och skanna med TOSHIBA MFP.

Fore installation
Fore installation, kontrollera att foljande villkor &r uppfyllda:

e Om du redan har installerat féregdende version av skrivardrivrutinen pa PC:n, ta da bort
skrivardrivrutinen fran skrivarmappen sa snart Windows har startat.

e Kontrollera att du &r inloggad till Windows med administratorsrattigheter: Om sa erfordras, fundera pa
att befordra din normale Windows-anvandare till att ha Administratorsrattigheter under installationen
och degradera denne nar installationen &r klar.

e Stdng alla aktiva tillampningar for att undvika konflikter under installationen.

Dessa skrivardrivrutiner till din TOSHIBA MFP:er kan inte installeras via knappen “Léagg till
skrivare” I Windows kontrollpanel. Se avsnitten nedan for korrekt installationsforfarande.

Pa den Windows-PC till vilken TOSHIBA MFP kommer att anslutas
TOSHIBA Viewer V2 programdelar kommer installeras under installationen och omfattar:

e Viewer (P3console): En bildvisare déar du kan skanna sidor och spara dem som bilder.

e Enhetsinstallningar: Ett program som justerar din TOSHIBA MFP.er fran din dator.

e P3import: Ett program som exporterar data fran tidigare TOSHIBA programvara — installeras endast om
TOSHIBA Viewer V1, SmartLink2000 eller ImageVision2000 redan finns installerade.

| Windows 7, 8, 10 eller Server 2008R2/2012 kan det, beroende av hur Windows ar installd, uppsta
- enpaus i installationsprocessen medan Windows séker pa Windows Update efter drivrutiner.

Installationsprocessen ar féljande:
1. Lé&ggin TOSHIBA Viewer V2 CD-ROM i CD-ROM-enheten.

2. Installationsmenyn for TOSHIBA Viewer V2 (nedan) borde visas automatiskt, om inte, klicka pa Start,
Kor, skriv FA\SETUP.EXE (dir “F” ir CD-ROM-enheten) och klicka sedan pa OK.

TOSHIBA
~ | Viewer V2 B ]

Installera programvara for lokalt ansluten TOSHIBA MFP
Om du uppmanas att kicka pd Fortssitt Snda eller knappen Installera,

Installera programvara for externt ansluten TOSHIBA MFP

Se dokumentation

Svenska A

Vilj dnskat sprak fran listan i nedre hdgra hornet pa TOSHIBA Viewer V2:s installationmeny.
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Klicka pa Installera programvara for lokalt ansluten TOSHIBA MFP.

3. Drivrutiner for TOSHIBA USB MFP:er ar nu for-installerade i Windows sa att de kan hittas nar en
kompatibel TOSHIBA USB MFP sedan ansluts. Beroende pa hur Windows &r konfigurerat, kan
Windows komma att varna for att drivrutinerna inte har godkénts av Windows Logotest eller att det inte
gar att styrka utgivaren — klicka pa Fortsatt anda, Installera eller Installera denna drivrutin i alla
fall.

Windows Vista/7/8/10/2008/2012:
B windoa e =

Vill du installera den hér programvaran?

Mamn: TOSHIBA Portar (COM och LPT)
= Utgivare: Werdcraft International Limited

[T Lita alltid pé programvara fran Wordcraft Installera ] [ Installera inte
International Limited

';:fj‘ Installera bara drivrutiner fran utgivare som du litar pa". Hur bestdmmer jag mig far vilka programvaror
som det ar sakert att installera?

4. Nar foljande skarm visas, anslut dd@ TOSHIBA MFP till PC:n och sla pa MFP:n.

TOSHIBA

E Viewer V2 L |

USB-kabel

@ Anslut och starta din TOSHIBA e-STUDIO MFP

Anslut MFP:n och sl& sedan pd den. Nar MFP:n detekteras fortstter installationen,

Om MFP:n redan &r anluten och paslagen, skall du koppla fr&n den och ansluta den igen.

Klicka hér for att valia MFP och port manuellt

tilbaka Svenska -
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5. Windows bor upptécka den TOSHIBA MFP som ansluts.

| Windows 7, 8, 10 eller Server 2008R2/2012 kan det, beroende av hur Windows ar installd, uppsta en
paus i installationsprocessen medan Windows soker pa Windows Update efter drivrutiner.

Om du kér Windows Vista/7/8/10/2008/2012 kan informationstips visas nér drivrutinerna installeras,
hoppa da till steg 11.

For andra Windows-plattformar: Nar du far fragan om Windows ska anslutas till Windows Update, valj
Nej, inte den har gangen och klicka pa Nésta.

Guiden Ny maskinvara

Valkommen till guiden Ny
::?\ maskinvara

En sokning efter aktuell och uppdaterad programyara kommer
att goras pd datom, pa maskinvarans installations-CD eller pé
windows Update [om du ger tillételze).

Will du att datorn ska ansluta till Windows Update och sioka efter
programvara?

(O Ja, bara den hér géngen
() Ja, nu och varje gang jag ansluter en enhet

(") Mej. inte den har gangen

Klicka pa Masta o du vill fortsatta,

6. Valj Installera programvaran automatiskt (rekommenderas) och klicka pa Nasta.

Guiden Ny maskinvara

Dien har guiden hidlper dig att installera progranvara far:

TOSHIBA e-5TUDIO

Z;_':) Om maskinvaran levererades med en
~4 installationsdiskett eller installations-CD satter
du in den nu.

Wad will du att guiden zka gora?

(%) iInstallera programaran automatiskt [rekommenderask
() Installera frén en Jista eller angiven plats [avancerat)

Klicka pa Nasta om du will fortsatta,

<£6[egéende” Masta » I [ Ayt
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7. Beroende pa hur Windows ar konfigurerat, kan den specificera en aterstallningspunkt for systemet
(system restore point).

P gen I Ma C1IN

¥anta medan programvaran installeras... :5
3 TOSHIBA e-5TUDID

(o T

8. Beroende pa hur Windows &r konfigurerat, kan Windows komma att varna for att drivrutinerna inte har
godkants av Windows Logotest — klicka pa Fortsatt anda.

=
Maskinvaruinstallation

Den programvara du installerar fior foljande maskinyvara:
A TOSHIBA e-5TUDIO

har inbe genomgatt Microsofts testprogram for att verifiera dess
kompatibilitet med "Windows XP [Designed for Windows). [Klicka
hér om du will 1525 mer om det har bestet. ]

Om du fortsatter installera den har programvaran kan
det leda till att operativsystemet skadas eller blir
instabilt, antingen genast eller i framtiden. Microsoft
rekommenderar att du avbrpter installationen nu och
kontaktar tillverkaren for att erhalla programvara som
genomgatt Windows logotypkontroll.

Fortsatt anda l etk ingtallationen |

9/34 Bruksanvisning for TOSHIBA Viewer V2 SVE



9. Vanta medan drivrutinfilerna for USB:n installeras.

F B
Guiden Ny maskinvara

Yinta medan programvaran installeras... .
3 TOSHIBA eSTUDID

WIPTE exe
Till C:AWINDOWS aystem32

10. Klicka pa Slutfor.

Guiden Ny maskinvara

Guiden Ny maskinyara slutfors
WI\ Y
N,

Programeara har inztallerats fior:

3 TOSHIBA e-STUDIO

Klicka pa Shutfor om du vill stinga guiden.

Slutfor
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11. Installationsmenyn for TOSHIBA Viewer V2 kommer att upptécka att den nya TOSHIBA USB MFP ar
ansluten och borja installera drivrutinerna for skrivare och skanner.
Las igenom Programlicensavtalet. Om du accepterar villkoren, klicka pd Jag Godkanner. Om du inte
accepterar, klicka pa Avbryt sa avbryts installationen.

Licenzavtal

TO S H l BA var vanlig 1&s igenom licensvillkoren innan du installerar TOSHIEA

Drivers.

Tryck Page Down For atk se resken av licensavtalet,

wwordcraft International Limited
Programyvarulicensavtal

KEPYILLKOR,

Programyvaran tilhandahlls med Farbehdll For bearansningar av tildten anvandning.
Programyaran kan inke 1Emnas tilbaka sedan den har installzrats. Licensen skall g&la 53
lanae sann nendikben & anvAndnine . Om nedanskSende villkor inke #FrerfAlis nnnhde

Om du accepterar willkoren i avtalet, valj det Férsta alternativet nedan. Du méste acceptera
avtalet Fér att installera TOSHIBA Drivers, Klicka pd Masta Fér atk Forksatta,

(%) Jag Godkanner villkoren i licensavkalet
() Jag Godkanner inte vilkoren i licensavkalet

l Mésta = I [ byt ]

Om du redan har installerat drivrutiner for skrivare och skanner for en annan TOSHIBA MFP pa denna
PC sa visas inte denna sida.
12. Vanta medan filerna kopieras fran CD:n.

Installerar

TO S H l BA war vanlig vanta medan TOSHIBA Drivers installeras,

Kér: "CADOCUME~1testpe 1ILOKALA~ 1 Tempinsg 16 trmplWindowsInstaller-KBS93503-v2-x8

[ ]
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13. Klicka pa Slutfor for att slutfora installation.

TOSHIBA  Avslutar installationsguiden fur

TOSHIBA Drivers.

TOSHIBA Drivers har installerats pe din datar,

Klicka pe Shukfur fur att avsluta guiden,

[¥ITillet Fiarrareandare att scanna med MR omgeends:

Om brandvaggen rapporterar att "wSPROKY, EXE" vill
karmrunicera med Fiarranshotning, Kicka de pe "Tillet" eller

"Deblockera” fur atk tilleta alla Windows-anvandare pe denna PC
och Farranvandare (om du har delade skanningsfunkkioner) att
Printer and Scanner arvanda TOSHIBA MFP,

Drivers

Slutfur

Enhetsdrivrutinen for MFP maste vara startad for att nagon fjarranvandare ska kunna skanna med MFP
och kan startas manuellt via Start, Program, TOSHIBA Viewer V2, Enheter. For starta TOSHIBA
MFP’s enhetsdriver omgéende skall du lta alternativet Tillat fjarranvandare att scanna med MFP
omgaende vara ikryssat.

Om installationsprogrammet upptacker att Windows maste startas om sa anges det pa ovannamnda sida.

v Beakta mojligheten att kopiera genvéagen fran Start, Program, TOSHIBA Viewer V2,
® Enheter till Autostart-mappen i Start, Program-menyn sa att fjarranvandare kan anvanda
TOSHIBA MFP sa snart du loggar in till Windows.
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Pa andra kompatibla Windows PC:er pa andra stéllen i LAN-natverket

Installera drivrutiner for skrivare

Innan du kan skriva pa TOSHIBA MFP fran andra Windows-PC:er maste du:
Installera drivrutiner for skrivare och skanner pa den PC till vilken TOSHIBA MFP &r ansluten..

Se avsnittet pa sid. 6 for narmare information.

Dela skrivaren med hjélp av Windows normala funktioner for delning av funktioner som du nar

via Start, Kontrollpanelen, Skrivare och faxar genom att hogerklicka pa skrivaren och valja

Dela ut.

Foljande géaller nar bade PC:n som TOSHIBA MFP ér ansluten till och fjarr-PC:n som skrivaren installeras

péa kor nagon kombination av Windows 2000, Vista x86, 7 x86, 8 x86, 10 x86 eller Server 2008 x86.

Pa de andra PC:na, fran vilka du vill skriva ut pa TOSHIBA MFP:
1. Klicka pa Start, Kontrollpanelen, Skrivare och fax.
2. Klicka pa Lé&gg till skrivare.

3. Folj anvisningarna om att ansluta till en skrivare ansluten till annan dator — skrivardrivrutinen

kommer automatiskt att laddas ner till den fjarrbeldgna Windows-PC:n.
Om antingen PC:n som TOSHIBA MFP &r ansluten till eller fjarr-PC:n som skrivardrivrutinen &r installerad

pa kor en 64-bitsversion av Windows Vista, 7, 8, 10 eller Server 2008/2008R2/2012, gor da foljande:

1. L&ggin TOSHIBA Viewer V2 CD-ROM i CD-ROM-enheten.
2. Installationsmenyn for TOSHIBA Viewer V2 (nedan) borde visas automatiskt, om inte, klicka pa Start,

Kor, skriv F:\SETUP.EXE (dér “F” & CD ROM-enheten) och klicka sedan pa OK-knappen.

Vilj 6nskat sprak fran listan i nedre hogra hornet pa TOSHIBA Viewer V2:s installationmeny.
Klicka pa Installera programvara for externt ansluten TOSHIBA MFP.

TOSHIBA
~, Viewer V2 ol

Installera programvara for lokalt ansluten TOSHIBA MFP
Om du uppmanas att kicka pd Fortsitt @ndé eller knappen Installera.

Installera programvara for externt ansluten TOSHIBA MFP

Se dokumentation

Adobe
o Radar- j Svenska v
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3. Klicka pd Jag vill skriva ut med hjalp aven TOSHIBA MFP nagon annanstans i natverket.

TOSHIBA
= | Viewer V2 L |

vad vill du giora?

/ﬁ_\:\\ Jag vill skriva ut med hjalp av en TOSHIBA MFP ndgon

\ r‘"-.-'.,lﬁ'lr' annanstans i natverket

-\\ Jag vill scanna med hjélp av en TOSHIBA MFP ndgon

@ annanstans i ndtverket

tilbaka Svenska -

4. Installationsprogrammet for natverksskrivarens drivrutin kommer att starta.
Las igenom Programlicensavtalet. Om du accepterar villkoren, klicka pa Jag Godkanner. Om du inte
accepterar, klicka pa Avbryt sa avbryts installationen.

Licenzavtal

TO S H ' BA war wanlig 18s iganom licensvillkaren innan du installerar TOSHIEM

Metwiark Printer Driver,

Tryck Page Down fir atk se resten av licensavtalet,

‘warderaft Inkernational Limited
Programwvarulicensavtal

KOPYILLKOR,

Prograrmvaran tilhandahlls med farbehll For begrénsningar av tildten anvandning,
Prograrmvaran kan inte lamnas tillbaka sedan den har installerats, Licensen skall gélla s3
lanne <o nendikten & i anvandninn. Om nedanst&ende villkor inke mFterfalis onnbar

O du accepterar wilkoren i avtalet, valj det férsta alternativet nedan, Du mdste acceptera
avtalet fér att installera TOSHIBA Metwork Printer Driver, Klicka p8 Masta For att Fortsatta,

(%) Jag Godkanner villkoren i licensavkalet
() Jag Godkénner inte vilkaren i licensavtalet

Mésta = l [ byt
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5. Valj den modell av TOSHIBA MFP du anvander och klicka pa Nasta.

VYal av MFP-modell

TOSHIBA

Walj den modell av MFP som du har,

MFR: TOSHIBA e-STUDIOL6E M
TOSHIBA e-STUDIOLET 3
TOSHIBA e-STUDIC 70F
TOSHIBA e-STUDION AL
TOSHIBA e-STUDIONE2
TOSHIBA e-STUDIOZ06
TOSHIBA e-STUDIOE07 M

[ <Dibaka || mastas | [ mwbrt

|

6. Valj natverksskrivare i listan nedan och klicka pa Installera.

Leta efter en delad TOSHIBA-zknivare

TOSHIBA

Valj natverksskrivare i listan nedan och Kicka pa Installera

WTESTPCS|TOSHIBA: TOSHIBA e-STUDIOLET -

[ % Tilbaka ” Installera l [ Avbryt

7. Van

ta medan filerna kopieras fran CD:n.
Installerar
To S H l BA War wanlig vanta medan TOSHIBA Metwork Printer Driver
installeras.,

Kér: "rundll32.exe” p3prinst. dll, InstallP3Printer [i “"CADOCUME~1 testpc 1\ LOKALA~1 Tempin:

| wisa detalier |
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8. Klicka pa knappen Slutfor for att alutfora installation.

TOSHIBA  Avslutar installationsguiden for

TOSHIBA Network Printer Driver.

TSHIBA Mebwark, Printer Driver har installerats pd din dataor,

Klicka p8 Slukfar Fér att avsluta guiden,

Network Printer
Drivers

Om installationsprogrammet upptacker att Windows maste startas om sa anges det pa ovannamnda sida.

Installera drivrutiner for natverksskannern

Med hjalp av drivrutinen for natverksskannern kan du skanna med en TOSHIBA MFP ansluten till en annan
PC pa samma LAN som den PC pa vilken du installerar drivrutinerna for natverksskannern.

v Innan du kan skanna fran andra Windows-PC:er med TOSHIBA MFP maste du installera
s drivrutinerna for skrivare och skanner pa den PC till vilken TOSHIBA MFP é&r ansluten och tillata
fjarranvandare att skanna med den. Se avsnittet pa sid. 6 for narmare information.

TOSHIBA Viewer V2 programdelar kommer installeras under installationen och omfattar:
e Viewer (P3console): En bildvisare dar du kan skanna sidor och spara dem som bilder.

e P3import: Ett program som exporterar data fran tidigare TOSHIBA programvara — installeras endast om
TOSHIBA Viewer V1, SmartLink2000 eller ImageVision2000 redan finns installerade.

P& de andra PC:na, med vilka du vill kunna skanna med TOSHIBA MFP:
1. Lé&ggin TOSHIBA Viewer V2 CD-ROM i CD-ROM-enheten.
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2. Installationsmenyn for TOSHIBA Viewer V2 (nedan) borde visas automatiskt, om inte, klicka pa Start,
Kor, skriv F\SETUP.EXE (dér “F” & CD-ROM-enheten) och klicka sedan pa OK-knappen.

TOSHIBA
-~ Viewer V2 |

Installera programvara for lokalt ansluten TOSHIBA MFP
Om du uppmanas att kicka pd Fortsitt @ndé eller knappen Installera.

Installera programvara for externt ansluten TOSHIBA MFP

|
Se dokumentation

Adobe
e Radar- j Svenska v

Valj onskat sprak fran listan i nedre hogra hérnet pa TOSHIBA Viewer V2:s installationmeny.
Klicka pa Installera programvara for externt ansluten TOSHIBA MFP.
3. Kilicka pa Jag vill scanna med hjalp aven TOSHIBA MFP nagon annanstans i natverket.

TOSHIBA
» | Viewer V2 Ol N |
-

-

TN Jag vill skriva ut med hjélp av en TOSHIBA MFP ndgon

| €;::E;.r' annanstans i nitverket

@» Jag vill scanna med hjdlp av en TOSHIBA MFP ndgon

w annanstans i natverket

tilbaka Svenska -
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4.

Installationsprogrammet for drivrutinerna till skrivare och skanner kommer att starta.

Las igenom Programlicensavtalet. Om du accepterar villkoren, klicka pd Jag Godkanner. Om du inte
accepterar, klicka pa Avbryt sa avbryts installationen.

Licenzavtal

TO S H l BA War wanlig 185 igenam licensvillkaren innan du installerar TOSHIEA

Metwaork Scanner Drivers,

Tryck Page Down fir atk se resten av licensavtalet,

‘wordcraft International Limited
Prograrwarulicensavkal

KOPYILLKOR,

Programyvaran tilhandahlls med farbehdll For begrénsningar av tildten anvandning.
Prograrmvaran kan inte lamnas tilbaka sedan den har installerats, Licensen skall gélla s3
lanne <o nendikten & i anvandninn. Om nedanst&ende villkor inke mFterfalis onnbar

O du acceprerar vilkoren i avtalet, valj det Férsta alkernativet nedan, Du méste acceptera
avtalet fér att installera TOSHIBA Metwork Scanner Drivers. Klicka pd Nasta Fér att Fortsatta,

(%) Jag Godkanner villkoren i licensavkalet
() Jag Godkanner inte villkoren i licensavkalet

[ Installera ] [ Avbryt

]

Om du redan har installerat drivrutiner for skrivare och skanner for en annan TOSHIBA MFP pa denna
PC, sa visas inte denna sida.
5. Vanta medan filerna kopieras fran CD:n.

Installerar

To S H I BA War vanlig wanta medan TOSHIBA Metwork Scanner Drivers

installeras,

Malkatalog: CAProgram| TOSHIBA Viewer W2 EDITWAIN

Yisa detalier
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6. Klicka pa Slutfor.

TOSHIBA  Avslutar installationsguiden for

TOSHIBA Network Scanner Drivers.

= - TOSHIEA Mebwaork Scanner Drivers har inskallerats pd din
datar,

% Klicka pd Slukfér Fér akt avsluka quiden,
4

—t

i

NetScan

Om installationsprogrammet upptéacker att Windows maste startas om sa anges det pa ovannamnda sida.

7. Programmet Konfigurering av natverksskanner kommer att starta automatiskt. Valj den TOSHIBA
MFP som du vill kunna anvanda for skanning och &ndra namnet om det valda namnet &r olampligt, och
klicka sedan pa OK.

WAl enketen i natverket. Om du inte 3 saker pa vilken enhet du
behdver, fraga natverk sadministratoren.

Enhet:

Ange ett namn pa scannern. Detta visas i listan med TWwAIN-enheter
zom & tilganagliga pa denna datar,

Marit: ES on TESTRPCIS

ak. | Annullera
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8. Listan med fjarranslutna TOSHIBA MFP:er som kan anvéandas till skanning med denna PC visas, klicka
pa Stang for att avsluta.

I anager far natverksscannrar

=== Dukan anshuta til delade natverksscannrar och anvanda dem for att scanna bilder frn
tillampning som kan hantera TWAIM. Listan vizar T'WalM datakallor zom redan skapats
far natverksscannmar. Klicka pa Lagg tll-knappen for att anshita til andra delade
ZCANNTAT.

Watverksscannrar som ar installerade pé din datar

Scanner | Placering | Place... |
Lot _| | |

Detta program kan anvandas senare till omkonfigurering av de TOSHIBA MFP:er som kan anvéndas till
skanning pa denna PC via menyalternativet Start, Program, TOSHIBA Viewer V2, Konfigurering
av natverksskanner.

Nu kan du anvanda den fjarrplacerade TOSHIBA MFP:n till skanning som om den vore ansluten direkt till
PC:n sa lange som drivrutinen for TOSHIBA MFP é&r i gang pa den PC till vilken den for tillfallet ar fysiskt
ansluten.

v Beakta mojligheten att be anvandaren vid PC:n till vilken den &r fysiskt ansluten att kopiera lamplig

s genvag i mappen Start, Program, TOSHIBA Viewer V2, Enheter till Autostart-mappen sa att
fjarranvandare kan anvanda TOSHIBA MFP till skanning sa snart den lokale anvéandaren loggat in
till Windows.

Avinstallation

Avinstallera drivrutiner for skrivare och skanner
1. Klicka pa Starta och sedan pa Kontrollpanelen.
2. Valj Lagg till/Ta bort program eller Program och funktioner.

3. Vilj TOSHIBA:s drivrutiner for skrivare och skanner och klicka pa motsvarande Ta
bort/Avinstallera-knapp.

4. For att bekrafta att programvaran ska avinstalleras, klicka pa Avinstallera, for att avsluta och lamna
kvar programvaran installerad, klicka pa Annullera

5. Nar avinstallationen ar klar, klicka pa Slutfor for att stanga avinstalleraren.

Avinstallera drivrutinerna for natverksskannern
1. Klicka pa Starta och sedan pa Kontrollpanelen.
2. Valj Lagg till/Ta bort program eller Program och funktioner.

3. Vailj TOSHIBA:s drivrutiner for natverksskanner och klicka pad motsvarande Ta bort/Avinstallera-
knapp.
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4. For att bekrafta att programvaran ska avinstalleras, klicka pa Avinstallera, for att avsluta och lamna
kvar programvaran installerad, klicka pa Annullera

5. Nar avinstallationen ar klar, klicka pa Slutfor for att stanga avinstalleraren.

Avinstallera TOSHIBA Viewer V2

1. Klicka pa Starta och sedan pa Kontrollpanelen.

2. Vilj Lagg till/Ta bort program eller Program och funktioner.

3. Valj TOSHIBA Viewer V2 och klicka pa motsvarande Ta bort/Avinstallera-knapp.
4

For att bekrafta att programvaran ska avinstalleras, klicka pa knappen Avinstallera, for att avsluta och
lamna kvar programvaran installerad, klicka pa Annullera

5. Nar avinstallationen ar klar, klicka pa Slutfor for att stanga avinstalleraren.
Drift

TOSHIBA Viewer V2
TOSHIBA Viewer V2-tillampningen installerar upp till tre komponenter:

e Viewer: anvands till att titta pa, skanna, skriva ut och spara bilder och att skapa “genvigar” som
kombinerar dessa funktioner.

e Hjalpprogrammet Configure MFP: anvands till att konfigurera TOSHIBA MFP fran PC.

e P3import: anvands till att exportera data fran varje TOSHIBA Viewer-, ImageVision2000- eller
SmartLink2000-tillampning som redan installerats pa PC:n.
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Viewer — P3console

Huvuddisplay

Anvéand menyalternativet Start, Program, TOSHIBA Viewer V2, TOSHIBA Viewer V2 till att starta
P3console:

 Arkiv RBedigera Visa Infoga Verktyg Fonster Hjslp

Sléapp bildfilerna har

Huvuddisplayen bestar av 4 delar:
1. Menyféltet: Arkiv, Redigera, Visa, Infoga, Verktyg, Fonster och Hjélp.
2. Verktygsfaltet: Oppna, Spara, Skanna, Skriv ut, Skicka, Skapa genvag och Installningar.

3. Bildomradet: I detta omrade visas dppna bildfiler, var och en i ett separat fonster. Vissa bildfiler kan
innehalla flera bilder (i P3console kallade sidor) — alla sidor knutna till en bildfil visas i samma fonster.

4. Statusfaltet: Visar meddelanden med statusinformation.

Starta nya bildfiler med hjélp av menyerna Arkiv, Ny eller Arkiv, Hamta in eller verktygsknappen Skanna
beroende pa hur bilden ska skapas.

Oppna befintliga bildfiler med hjalp av menyerna Arkiv, Oppna eller verktygsknappen Oppna eller dra
bildfiler fran Windows Explorer till bakgrunden till P3consoles bildyta. For att satta samman flera separata
bildfiler till en enda bildfil i P3console, kan du antingen vélja och dra ett antal filer direkt fran Windows
Explorer eller vélja ett antal filer i Oppna-dialogen innan du klickar pd Oppna-knappen.

Légg till bilder som nya sidor till den aktuella bildfilen med hjalp av menyerna Infoga, Fil eller Infoga,
Skannad bild. Sidor kan ocksa laggas till genom att dra bildfiler fran Windows Explorer och slédppa dem i
en dppen fil i P3console.
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Klicka pa sidor i en bild for att vélja dem, hall ner knappen Ctrl samtidigt som du klickar pa enskilda sidor
for att valja flera sidor; valda sidor har en morkare kant och ett sidnummer med starkare farg. Dra valda
sidor inom den aktuella bildfilen for att kasta om dem, eller dra dem till en annan bildfil, som &ven &r 6ppen
i P3console, for att flytta dem till den andra bildfilen. For att kopiera sidor, i stallet for att flytta dem, hall in
knappen Ctrl samtidigt som du drar dem fran den ursprungliga placeringen. Hogerklicka pa valda sidor for
att komma at funktionerna Kopiera, Klipp ut, Klistra in och Radera.

© Arkiv Redigera Visa Infoga Verktyg Fdnster Hjélp

Klipp ut
Kopiera
Klistra in
Radera

Infoga fil ...
Infoga skannad bild ...

Det gar ocksa att anvanda menyerna Verktyg, Sammanstall sidor till att kasta om sidor i en bildfil.
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Page Viewer
Dubbelklicka pa en sida som du vill detaljstudera i P3consoles inbyggda page viewer.

Verktygsfaltet langst ner pa page viewer erbjuder féljande funktioner:
e Visa foregaende sida i bilden.

e Visa ndsta sida i bilden.

e Vrid denna sida 90 grader medurs.
e Vrid denna sida 90 grader moturs.
e Spegla denna sida vertikalt.

e Spegla denna sida horisontellt.

e Zoomain.

e Zooma ut.

e Zooma och visa hela sidbredden.
e Zooma och visa hela sidan.

e  Gatill/lamna noteringsléaget.

I noteringslaget kan noteringar laggas in pa sidan genom att klicka och dra en rektangel i vilken
noteringen kan placeras.

Anda tills page viewer stangs, eller du klickar pa verktygsknappen Nasta/Foregdende sida, kan
noteringar redigeras eller tas bort genom att dubbelklicka pa dem, flyttas genom att klicka pa och dra
dem, och storleksjusteras genom att klicka pa och dra i noteringarnas kanter och horn. Alla noteringar
slas samman i bilden nar den visade sidan stangs och kan sedan inte redigeras eller tas bort.

¢ Redigera bild med extern editor.

Som standard kan godtyckligt program knuten till bilden anvéndas till att redigera bilden; du kan
specificera ett specifikt program via menyn Arkiv, Installningar pa Avancerat-dialogen.
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e Tabort denna sida fran bilden.

v Klicka pa och dra bilden for att flytta den, rulla skrollratten p& musen for att forflytta bilden uppat
= och nedat eller rulla skrollratten samtidigt som du haller in Ctrl-tangenten for att zooma in eller ut.

Skanna

P3console kan skanna, eller forvarva, bilder med enkla eller multipla sidor fran varje TWAIN-kompatibel
bildskanner — det kan inkludera en MFP, flatb&dddskanner eller digitalkamera.

For att andra var P3console ska hdmta bilderna, anvand menyn Arkiv, Vélj skanner.

For att skanna sida/sidor till en ny bildfil, anvand antingen menyn Arkiv, Hamta in eller verktygsknappen
Skanna.

For att skanna in ytterligare sidor till en bildfil som redan &r 6ppen och vald i P3console, anvand antingen
menyn Infoga, Skannad bild eller hogerklicka pa den befintliga bilden och valj Infoga skannad bild.

Vid forvérv av bilder med verktygsknappen Skanna eller Infoga skannad bild i en bildfils hogerklick-
meny, kan du valja om TWAIN-dialogen (med vilken du konfigurerar instéllningarna som bilden skannas
med) ska visas eller inte via menyn Arkiv, Installningar i Skanning-avsnitt.

Duplexskanning

Om du har papper som ska skannas pa bada sidorna, men du har inte en skanner som kan skanna bada
sidorna av pappret, kan du anvanda P3console till att skapa en enkel bildfil som innehaller inskanningar av
papprets bada sidor:

1. Anvand menyn Arkiv, Hamta in eller verktygsknappen Skanna for att skanna sidorna med udda
nummer, i stigande ordning, till en ny bildfil.

2. Anvand menyn Infoga, Skannad bild for att skanna in sidorna med jamna nummer i stigande ordning.

3. Valj menyn Verktyg, Sammanstall sidor och klicka pa knappen Duplex for att omsortera sidorna till
deras ursprungliga ordningsfoljdger.

v Omdu skannar med hjalp av en TOSHIBA MFP utrustad med en RADF, valj da alternativet
= Dubbelsidig for att skanna bada sidorna av pappret i ett pass.

Lagg in sidorna med Ovre kanten forst.

Skriva ut en bildfil
For att skriva ut en bildfil som &r 6ppen och vald i P3console, sa kan du gora pa nagot av foljande sétt:
e Valj menyn Arkiv, Skriv ut.
Windows printdialog, i vilken du kan valja en skrivare annan an den forvalda, kommer alltid att visas.
e Klicka pa verktygsknappen Skriv ut.

Vilj alternativ for utskrift av sidor som ar for stora for pappret i skrivaren, och vélj om Windows
printdialog ska visas vid utskrift av bilder med hjalp av verktygsknappen Skriv ut via menyn Arkiv,
Instéllningar i Skriver ut-avsnitt pa fliken Skriver ut.

Spara en bildfil
Om du Oppnat eller skapat en bildfil och valt den i P3console:

e Valj menyn Arkiv, Spara som for att spara bildfilen med ett nytt namn eller eller som en ny bildtyp,
eller menyn Arkiv, Spara for att byta ut den ursprungliga bildfilen (om sadan finns).

e Om du valde menyn Arkiv, Spara som eller om filen inte sparats tidigare, sa visas dialogen Spara som.
Bladdra fram till mappen som du vill spara bildfilen i, skriv ett namn pa bildfilen, valj 6nskad filtyp och
klicka sedan pa knappen Spara.
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Skicka bildfiler som bilagor till e-brev eller via P3fax som faxmeddelanden

Du kan skicka meddelanden med den bildfil som &r éppnad i P3console som bilaga till e-postmeddelanden
och, om P3fax ocksa installerats och valts som P3consoles meddelandesystem, till faxnummer pa flera satt:

e Starta processen:
o Omdu 6ppnat eller skapat en bildfil och valt den i P3console:
= Valj menyn Arkiv, SKkicka.
= Kiicka pa verktygsknappen Skicka.
*  Tryck pa Ctrl+D.
o Om ocksa P3fax har installerats, skriv pa P3-skrivaren fran valfritt Windows-program.

e Om P3console konfigurerats for att anvanda ett separat, MAPI-kompatibelt e-postprogram for att skicka
meddelanden, s kommer ett nytt meddelande att skapas i e-postprogrammet.

Annars kommer P3console att visa dialogen Skicka meddelande i vilken du kan ange mottagarnas e-
postadresser och, om P3fax ocksa ar installerat och valt som leveranssatt, faxnummer innan du klickar
pa knappen Skicka for att skicka meddelandet

Du kan konfigurera P3consoles system for leverans av meddelanden via dess meny Arkiv, Instéllningar i
Skickar-avsnitt:

@2 2 Y@

Skicka | p3faxdntegration

Vilket system ska anvéndas fir s&ndning av bildfiler?

MAPI (Microsoft Qutiook) A"
P3fax om tillgénglig, annars MAPI

MAPI (Micresoft Qutlook]
Extern mailserver
= T ]

[ ok ][ awnt |

Vaélj att MAPI till att skicka meddelanden via ett separat MAPI-kompatibelt e-postprogram (som Microsoft
Outlook Express) installerat pa samma PC som P3console.

Vilj Extern mailserver till att ansluta direkt till en SMTP mailserver.
Om dven P3fax ar installerat, vélj P3fax och konfigurera ytterligare alternativ pa fliken P3fax-integration.

Tank pa att P3console inte behaller en en kopia av de meddelanden det skickar direkt via en SMTP
mailserver, medan P3fax och manga av de MAPI-kompatibla e-postprogrammen gor det.

Skapa genvagar till anvandare

0 Innan du kan anvanda genvagarna maste du forat ha installerat drivrutiner for skrivare och skanner
samt att enheterna maste vara startade och aktiva.

26/34 Bruksanvisning for TOSHIBA Viewer V2 SVE



Det gar att skapa nya genvagar for att kombinera en Skanna-funktion med en Skriv ut-, Spara- eller
Skicka-funktion med hjalp av menyn Verktyg, Skapa genvéag.

MNamn: P3console genvag
Vad vill du att genvagen ska gora?
S&tt att skapa en bildfil pd: Skanna v

Cutput-metod:

Var vill du skapa genvagen?

() Skrivbordet
Overs
ok | [ byt
Exempel

e Om du ofta vill skanna bilder till en viss mapp, skapa da en genvéag som kombinerar skapafunktionenrna
Skanna- eller Skanna (med dialog) med output-funktionen Spara, ange namnet pa outputfilen och vélj
eventuellt alternativet Gor filnamnet unikt.

e Om du vill skanna och sedan skriva ut de skannade sidorna, i sjalva verket en kopieringsfunktion, skapa
da en genvag som kombinerar funktionen Skanna eller Skanna (med dialog) med output-funktionen
Skriv ut.

Du kan skapa sa manga genvagar du vill och spara dem antingen pa skrivbordet eller i menyn Start,
Program.

v Dukan &ven anvénda Skapa genvag-knappen i verktygsfaltet till att komma &t denna funktion.

Hjalpprogrammet Configure MFP

Anvand menyalternativet Start, Program, TOSHIBA Viewer V2, Starta setup av enheter till att starta
hjalpprogrammet.
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En lista med installerade TOSHIBA MFP:er som kan konfigureras fran PC:n kommer sedan att visas. Valj

den MFP du vill konfigurera och klicka pa knappen Installera enhet.

W3l en enhet frén dem som ar anslutna il natverket,

Enhet | Flacering
TESTPC1S

Gidr zetup pd enhet .

Nér de aktuella instéllningarna lasts frin TOSHIBA MFP, sa visas de pa PC-skarmen.

Verktygsfaltet innehaller foljande funktioner: Skriv ut, Skriv installningar, Annullera, Visa
enhetsinstallningar, Visa telefonboksinstallningar, Hjalp, Sok text och Sékknapp.

Installningarna visas i avsnitt under MFP:ernas namn och presenteras i tva delar: Sadana som

sammanhanger med telefonboksfunktioner och sadana som inte gor det — anvand verktygsknapparna for

Telefonbok och Enhetsinstéllningar for att skifta mellan dessa instéllningar.
j y g \ =
) g M ek W @ | ~] sik |

Datakilla Aktuella instédllningar

= Installation

= Grundage

= |ITU-brevlada

Avdelningskod

= Underhlladata

= Sjalvtest

= Teminal-konfiguration
= |dentifikationsdata

My installningsfil

Anvant 1D-minne: Anvanda breviador:
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Datakilla Aktuella instéllningar

- ES

T=

Kortnumrner
= Grupprummer
Tz Snabbval

A Ak minne: Arvanda Korthummer. Arvanda Snabbeeal:

Redigera installningar

Vlj det avsnitt i vilket den installning du vill konfigurera &r lagrad i vanstra kolumnen och expandera sedan
installningarna visade i hdgra kolumnen genom att klicka pa “+”-tecknet.

Nér du har gjort 6nskade andringar, klicka pa verktygsknappen Skriv installningar for att konfigurera MFP
till att matcha installningarna visade pa skarmen.

v Omdu kanner till namnet pa den installning du vill andra, t.ex. "Datum", men inte dess placering,
s skriv namnet i S6k-rutan och klicka pa Sok-knappen. Klicka upprepat pa Sok-knappen for att leta
efter nasta matchning.

Spara installningar pa PC:n

Varje gang du kor hjalpprogrammet, lases de aktuella installningarna fran den anslutna MFP:n och visas pa
skarmen.

Om sa erfordras, kan du spara installningarna i TOSHIBA Viewer eller spara dem som en fil pa harddisken
for framtida bruk, eller for att mojliggora kopiering av installningarna fran en MFP till en annan.

I hjlpprogrammet Configure MFP

For att spara installningarna for framtida bruk pa samma PC:

1. Dubbelklicka pa Léagg till installningsfil for att skapa en ny gren i vanstra kolumnen.
2. Skriv ett lampligt namn pa instdllningarna, t.ex. ”Instéllningar fran 20071201”.

3. Dra, samtidigt som du haller in musknappen, fran MFP:s namn, t.ex. ES181, till installningsfilen och
slapp sedan upp musknappen.

v [Initialt forvandlas muspekaren till en “cirkel med utritad diameter”. Nar den ndr destinationen
= @dndras pekaren till en “adressetikett” for att visa att instéllningarna kan sldppas dér.

4. Klicka pa verktygsknappen Skriv installningar for att konfigurera MFP:n sa att den matchar
installningarna som visas pa skarmen och spara alla nya installningsfiler du har skapat.

Som fil pa hardisken

For att spara installningar i en separat .ST2-fil, som du sedan kan flytta till en annan PC eller spara pa annat
hall:

1. Dubbelklicka pa Lagg till installningsfil for att skapa en ny gren i véanstra kolumnen.

2. Skriv ett lampligt namn pa instéllningarna, t.ex. “Instéllningar fran 20071201
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3. Dra, samtidigt som du haller in musknappen, fran MFP:s namn, t.ex. ES181, till installningsfilen och
slapp sedan upp musknappen.

v Initialt forvandlas muspekaren till en “cirkel med utritad diameter”. Nér den nar destinationen
s dndras pekaren till en “adressetikett” for att visa att instillningarna kan sléppas dar.

4. Hogerklicka pa den nya instéllningsfilen och valj Spara som.

5. Skarmen for sparande av andringar visas. Ange placeringen pa harddisken, valj ett passande filnamn
och klicka sedan pa Spara.

6. Filen med instéllningar sparas som en .ST2-fil pa harddisken och kan senare dppnas i hjalpprogrammet
Configure MFP.

7. Klicka pa verktygsknappen Skriv installningar for att konfigurera MFP:n sa att den matchar
installningarna som visas pa skarmen och spara alla nya installningsfiler du har skapat.

Ladda in installningar som sparats pa PC:n

| hjalpprogrammet Configure MFP
For att applicera tidigare sparade installningar i hjalpprogrammet Configure MFP pa MFP:

1. Dra, samtidigt som du haller in musknappen, frén instéllningsfilens namn, t.ex. “Instdllningar frén
200712017, till MFP:s namn, t.ex. “ES181”.

v Initialt férvandlas muspekaren till en “cirkel med utritad diameter”. Nér den nar destinationen
= &ndras pekaren till en “adressetikett” for att visa att instéllningarna kan slappas dér.

2. Klicka pa verktygsknappen Skriv installningar for att konfigurera MFP:n sa att den matchar de
installningar som visas pa skarmen.

Fran en fil pa hardisken skapad med hjalpprogrammet Configure MFP

1. Dubbelklicka pa Léagg till installningsfil for att skapa en ny gren i vanstra kolumnen.

2. Hogerklicka pa den nya installningsfilen och vilj Ladda in.

3. Skarmen Oppna installningar visas; lokalisera och valj filen med sparade instéllningar och klicka sedan
pa Oppna.

4. Dra, samtidigt som du haller in musknappen, fran instéllningsfilens namn till MFP:s namn, t.ex.
“ES181”.

v Initialt férvandlas muspekaren till en “cirkel med utritad diameter”. Nér den nar destinationen
e dndras pekaren till en “adressetikett” for att visa att instdllningarna kan sléppas dar.

5. Klicka pa verktygsknappen Skriv installningar for att konfigurera MFP:n sa att den matchar de
installningar som visas pa skarmen.

P3import

P3console installerar P3import bara om programvaran TOSHIBA Viewer, ImageVision2000 eller
SmartLink2000 &r installerad pa PC:n. P3import konverterar meddelanden lagrade i den tidigare produkten
till ett format som gor att de kan ses utanfor den tidigare produkten
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Anvéand menyalternativet Start, Program, TOSHIBA Viewer V2, P3import till att starta P3import och

klicka pa Nasta for att forsatta:

nimessage P3 importwizand

P3Import
Yigwer import

WErsionen.

Denna wizard imparkerar element frén faregdends viewer bl den nya

Lbryt |

Vélj den mapp som meddelanden ska exporteras till, formatet som de exporterade meddelandena ska sparas
i, anvandaren/anvéandarna (alltid MANAGER for TOSHIBA Viewer) vars meddelanden ska exporteras och

klicka sedan pa Nasta.

nimessage P3 importwizand

P3Import
Wi personliga meddelandeforrad

COutputk.atalog: Bladdra ...
Outputformat: HTML-index + POF:er
Arwedndare

Vil lla Fadera alla |

< Foregéends | MNasta » | Avhiyt
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Néar exportprocessen ar klar, klicka pa Avbyrt.

i Unimessage P3 importwizand

P3Import
Klar - imparten avslutad

Irmporten ar klar

Lbryt

Dubbelsidig utskrift

e-STUDI0181/182/211/212/242 kan skriva ut pa bada sidorna av varje papper vilket kallas dubbelsidig
utskrift eller Duplexutskrift.

Om man anvander nagon av ovanstaende MFP:er, valj dubbelsidig utskrift via skrivarens dialogruta under
Egenskaper:

Lapout | Papper/kvalitet

Orientering
(®) Stéende
(O Liggande

Sida 1 Sida 2

Dubbelzidig utskrift
O Ingen
@

() Wand 1ngs kortsidan

(%) Fairsta sidan farst

() Sista sidan forst @
Antal zidor per ark:
[ ok [ abnt ][ verkstal |

Jaman sidor skrivs ut forst och sedan de udda. Pa grund av detta maste fortryckta pappersark med tex
sidhuvuden sattas in med framsidan nedat i huvudkassetten.

Automatisk Dubbelsidig utskrift

En enhet for automatiska dubbelsidiga utskrifter (ADU) kan monteras som tillval och finns tillgdngliga for
modellerna e STUDIO182/212/242 och anvénds alltid for dubbelsidiga utskrifter om den finns monterad.
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Manuell Dubbelsidig utskrift

Om det inte finns nagon ADU monterad maste varke papper vandas och aterinsattas for att kunna skriva ut
pa andra sidan av arket.

Efter att de jamna sidorna skrivits ut maste alla sidor aterinsattas i MFP:ns losbladskassett sa att de udda
sidorna kan skrivas ut.

Detaljerade instruktioner beskriver hur man skall flytta arken fran utmatningen till 16sbladskassetten pa
PC:n som MFP:n ar ansluten till:

For att skriva ut p& den andra sidan méste de utskrivna sidorna vridas och Sterinséttas i losbladskassetten, Tabort 4
st A4 papper Fr8n skrivaren och wrid det s& som visas nedan och Sterinsatt det i skrivarens losbladskassett,

Stall in skrivaren pd installningspanelen att det firns A4 papper i lésbladskassetten, Om skrivaren inte visar val av
papperstorlek i lGsbladskassetten, ta bort pappren ur lsbldskassetten och Sterinsatt dem igen.

Mar detka ar gjort kommer ukskriften stk Fortsatta automatiskk, Albernative, kicka "Avbryt" For att avbryta ukskriften,

Korta textinstruktioner visas ocksa i Windows utskriftsko.

Forslag
For basta resultat rekommenderar vi:

e Vid dubbelsidig eller folder utskrift, véj sortering “framsidan sist”.

e  Vid utskrift av foldrar, vélj "véind langs langsidan”.

Felsdkning

Skrivaren ej skapad
1. Oppna Windows Enhetshanterare.
2. Om e-STUDIO MFP ér listad i Enhetshanterarens sektion Andra enheter:

a.
b.

Satt in CD:n till Viewer V2.
Hogerklicka pa posten e-STUDIO och valj Uppdatera drivrutin.
Installera drivrutiner fran mappen \Printer pa CD:n Viewer V2.

3. Ome-STUDIO MFP ér listad i Enhetshanterarens section Portar:

a. Notera vilket COM-portnummer som visas i Enhetshateraren.

b. Séttin CD:n Viewer V2.

c. Vilj alternativet Installera programvara for lokalt ansluten TOSHIBA MFP.

d. Folj instriktionerna pa skarmen att ansluta och sla pA TOSHIBA e-STUDIO MFP.
Om installationen av skrivardrivrutinerna inte startar automatiskt, klicka pa lanken Klicka har for
att valja MFP och port manuellt och vélj sedan din e-STUDIO model loch den COM-port den &r
ansluten till.

= For att starta Enhetshanteraren:
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1. Hogerklicka pa “Min dator” eller “Dator” pa ditt skrivbord eller i Windows startmeny och vélj

Hantera.
2. Vilj Enhetshanterare i den vanstra panelen, valbara alternative finns sedan i den hogra
panelen.
Domanserver

Om Windows, nér du anvander en domanserver och efter installation av Viewer V2/P3fax+ocr, indikerar att
det ar problem med servern, natverksanslutningen eller anvandarkontot, omdefiniera da natverks-1D:n pa
foljande satt:

1. Logga in pa den lokala datorn som en lokal PC-administrator, och anslut till en arbetsgrupp.

2. Hogerklicka pa “Min dator” och vilj “Egenskaper”; vilj fliken “Datornamn”; klicka pa knappen
“Nétverks-ID” for att starta wizarden Windows nétverks-1D; omdefiniera domén-ID:n for natverket.

3. Nar du startar om Windows kan du logga in pa doméanen.

Excel 2007 skriver inte ut allt pa Folio, K8 eller 13" Legal papper
Uppdatera Excel 2007, reducera formargialen och/eller lagg till en sidfot.

Inskannade bilder insatta i MS Word 2000 blir tomma

Skanna och spara bilderna med TOSHIBA Viewer V2, anvand sedan menyalternativen Infoga, Bild, Fran
fil i Word for att infoga bilder i dokumentet.

Sidor i format A4/Letter utskrivna frdn Word har annan storlek

Overvag att aterstilla parametern Tillat omskalning av A4/Letter papper i Word:s meny Verktyg,
Installningar, Utskrift.

Kontrollera att papperstorleken ar korrekt installd pa respektive papperkassett i:
e TOSHIBA MFP.
e TOSHIBA GDI-skrivare i instéllningarna Egenskaper, Enhetsinstéllningar.

Morka celler i Excel skrivs ut som helt svart

Forsok att vélja ljusare farg eller monster eller att skriva ut XLS-filen med "Microsoft Document Image
Writer" (valj MDI utskrift) eller "Microsoft XPS Document Writer" och sedan skriva ut filen som skapats
med TOSHIBA MFP.

Manuell Duplex animering visas inte

Forsok uppdatera Windows grafikdrivrutin eller andra SOFTWARE_RENDER=NO till
SOFTWARE_RENDER=YES i aktuell .DEV-fil i mappen “Program\TOSHIBA Viewer V2\GDI&TWAIN".
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