Manual do operador do TOSHIBA Viewer V2

Wordcraft International Limited, Acordo de licenca do software

CONDICOES DE COMPRA

O software licenciado esta sujeito a limitacdes nas utilizagdes autorizadas. N&o sera efectuado nenhum
reembolso depois do comprador instalar o software. Esta licenca manter-se-a durante o periodo de
utilizacdo do produto. O incumprimento dos termos e condi¢Ges inframencionados resultara na anulagéo da
licenca. Todas as cépias do software tém de ser destruidas no momento da anulacéo da licenga.

UTILIZACOES AUTORIZADAS

O comprador original pode utilizar o software num sistema informatico proprio ou utilizado pelo comprador
original para efeitos comerciais ou profissionais. O comprador original pode guardar o software num disco
rigido para utilizagdo apenas pelo nimero de utilizadores permitido e ligado apenas ao nimero de
dispositivos de comunicagdes (predefini¢do: um dispositivo) permitido como especificado no ficheiro de
configuracdo do sistema contido no produto de software no momento da aquisi¢do, mais o nimero de
utilizadores e dispositivos adicionados através da compra de uma actualizagdo licenciada valida na
Wordcraft International Limited ou num agente autorizado da Wordcraft International Limited.

UTILIZACOES PROIBIDAS

a. A transferéncia do software de um servigo informatico ou BBS, ou a utilizagdo de instalacdo
multilocais, excepto se respeitar o nimero de utilizadores licenciados pela Wordcraft International
Limited.

b. A utilizacdo do software num servico informatico, rede, computadores em regime de tempo explorado,
televisdo por cabo interactiva ou CPU multiplas, excepto se respeitar o numero de utilizadores
licenciados pela Wordcraft International Limited.

c. A utilizagdo de uma versdo de um utilizador num segundo ou subsequente computador ou estacdo de
trabalho de rede. Os pormenores sobre o0s pacotes multiutilizadores estdo disponiveis nos revendedores
ou distribuidores autorizados da Wordcraft International Limited ou na Wordcraft International
Limited.

A utilizacdo de uma versdo de rede numa segunda ou subsequente rede.
A realizacdo de alteracOes e modificacGes ao software, intercalando todo ou qualquer parte do software
com outro programa, engenharia inversa, descompilagdo ou desmontagem do software.

f. A ocultacdo de qualquer &rea do software relacionada com a marca, imagem, sistema de ajuda, contacto
da Wordcraft International Ltd, identificacdo da Wordcraft International Ltd como proprietario da
marca comercial e dos direitos de autor ou qualquer outra area relacionada. As excepcdes a esta
clausula sé serdo concedidas em circunstancias excepcionais de acordo com a vontade da Wordcraft
International Ltd. Os pedidos tém de ser feitos por escrito a Wordcraft International Ltd.

g. O direito de alugar, ceder, arrendar, transferir ou conceder sublicencas ou outros direitos a terceiros.

h. A realizagdo de cdpias de qualquer documentagdo pertencente a Wordcraft International Limited.

i. A venda ou transferéncia de software identificado com ‘Not for Resale’, ‘Evaluation’, ‘Demonstration’
ou ‘Training’.

j.  Qualquer outra utilizagdo nao incluida nas “Utilizagdes Autorizadas” supramencionadas, que requeiram
uma licenca para utilizar o copyright do software.

A licenga contida no presente acordo terminara automaticamente sem aviso prévio da Wordcraft

International Limited, se qualquer disposi¢éo do presente acordo néo for cumprida.

LEIS VIGENTES
Este acordo sera regido pela leis do Reino Unido da Gréd Bretanha e Irlanda do Norte.
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GARANTIA LIMITADA

A Wordcraft International Limited renuncia a todas as representacdes ou garantias, expressas ou implicitas,
no que respeita ao conteddo deste pacote e renuncia especificamente qualquer garantia expressa ou
implicita de comercializacdo ou adequabilidade a um fim especifico. A responsabilidade da Wordcraft
International Limited sera limitada a substituicdo de qualquer produto defeituoso por um produto alternativo
ou um reembolso até mas ndo excedendo o valor pago pelo produto no momento da aquisi¢do. Em nenhum
caso a Wordcraft International Limited ou os seus fornecedores serdo responsaveis por qualquer dano
especial, casual, indirecto ou indirecto (incluindo, mas ndo limitados, a perda de rendimentos, interrup¢do
de negdcios, perda de informacGes ou qualquer outra perda decorrente da utilizacdo ou da impossibilidade
de utilizar este produto de software). A Wordcraft International Limited ndo sera responsavel por qualquer
reclamacao decorrente da utilizacao de software identificado com ‘Not for Resale’, ‘Evaluation’,
‘Demonstration’ ou ‘Training’.

A Wordcraft International Limited ndo sera responsavel por qualquer reclamacdo decorrente da utilizacdo
do software para fins ndo especificados.

A Wordcraft International Limited ndo sera responsavel por qualquer reclamacao de terceiros.

Nenhum conselho ou informagdo escrita ou oral fornecido a Wordcraft International Limited, ou fornecido
pela Wordcraft International Limited ou por representante autorizado criara uma garantia ou de qualquer
forma aumentara o &mbito da presente garantia.

DIREITOS DE AUTOR

O software e a documentacdo produzidos pela Wordcraft International Limited estdo protegidos pelas
convengdes internacionais de direitos de autor.

MARCAS REGISTADAS
Wordcraft é uma marca registada da Wordcraft International Limited.
Todas as outras marcas registadas sdo reconhecidas.

Este é um acordo legal obrigatério com a Wordcraft International Limited. Se néo for
possivel aceitar as condi¢gfes supramencionadas, devolva o pacote de software completo
fechado ao fornecedor.

© 2007-2015 Wordcraft International Limited
POR
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Antes de ler este manual

Este manual contém também informag6es que podem ser (teis para a operacdo deste equipamento com a
seguinte sinalizacdo:

0 Instrucdo importante, cumpra sempre esta orientagéo.

Y Informac@es Uteis a conhecer.

2

Marcas comerciais

o Microsoft e Windows sdo marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e noutros
paises.

e Adobe, Adobe Acrobat, Adobe Reader e Adobe Acrobat Reader sdo marcas comerciais da Adobe
Systems Incorporated.

e Qutro nome de produto ou empresa apresentado neste manual pode ser um nome de marca ou uma
marca comercial de cada empresa.
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TOSHIBA Viewer V2

Introducéao

O TOSHIBA Viewer V2 foi concebido especialmente para utilizar com os sistemas digitais multifuncionais
da TOSHIBA e-STUDIO170F, e-STUDI0O181/182/211/212/242 e o dispositivo de digitalizagdo compativel
TWAIN.

As funcionalidades disponiveis do TOSHIBA Viewer V2 incluem:
e Utilizar o MFP da TOSHIBA como uma impressora.

0 e-STUDIO0181/182/211/212/242 pode imprimir ambos os lados de cada folha, conhecida como
impressdo duplex. Consulte a sec¢do que comeca na pagina 32 para obter mais informacdes.

e Utilizar o MFP da TOSHIBA como um digitalizador.
e Configurar o MFP da TOSHIBA a partir do computador.
o Digitalizar os documentos impressos com o digitalizador TWAIN.

Este manual fornece instrugdes sobre como instalar o controlador de impressora GDI, o controlador de
digitalizador TWAIN e o TOSHIBA Viewer V2, e informagdes bésicas sobre algumas das outras funcdes
listadas acima.

Instalacéao

0 Leia e cumpra as instrucfes abaixo ANTES de ligar o MFP da TOSHIBA ao computador. O
incumprimento das instrucdes pode significar que o software nédo é instalado correctamente.

Requisitos minimos do computador

Tal como a maioria das aplicagcdes do Windows, 0 TOSHIBA Viewer V2 é executado mais depressa quando
utilizado num computador com um processador mais rapido ou com mais RAM.

Se estiver a utilizar outras aplicagdes no computador simultaneamente com o0 TOSHIBA Viewer V2,
recomendamos um processador mais rapido e RAM adicional.

O TOSHIBA Viewer V2 é compativel com as seguintes plataformas do Microsoft Windows . Certifique-se
de que o computador cumpre 0s seguintes critérios.

Sistema operativo: Microsoft Windows Vista
Microsoft Windows 7
Microsoft Windows 8"
Microsoft Windows 10
Microsoft Windows Vista 64 bits
Microsoft Windows 7 64 bits”
Microsoft Windows 8 64 bits”
Microsoft Windows 10 64 bits”
Microsoft Windows Server 2008 e Microsoft Windows Server 2008 x64
Microsoft Windows Server 2008R2 x64"
Microsoft Windows Server 2012 x64"

Computador: Computador/AT 100% compativel; Processador moderno (x86) de 800MHz ou
superior para Windows Vista 32 bits

“ Para estas versdes do Windows, é essencial que efectue os procedimentos de instalacio descritos neste guia para pré-
instalar os controladores USB para o MFP TOSHIBA ANTES DE ligar o MFP ao computador, a instalacdo Plug and
Play ndo funciona.
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Memoria do computador:

Computador/AT 100% compativel; Processador moderno (x86) de 1GHz ou
superior para Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8 ou Windows 10

Computador/AT 100% compativel; Processador moderno 64bits (x64) de 1GHz
ou superior para Windows Vista 64 bits

Computador/AT 100% compativel; Processador moderno 64bits (x64) de
1.4GHz ou superior para Windows Server 2008/2008R2/2012 x64

Computador/AT 100% compativel; Processador moderno 64bits (x64) de 2GHz
ou superior para Windows 7 x64, Windows 8 x 64 ou Windows 10 x64

512MB RAM (2GB recomendados) para Windows Server 2008
512MB RAM (1GB recomendados) para Windows Vista 32 bits
1GB RAM para Windows 7 ou Windows 8

1GB RAM para Windows Vista 64 bits

512MB RAM (2GB recomendados) para Windows Server 2008/2008R2/2012
x64

2GB RAM para Windows 7 x64, Windows 8 x64 ou Windows 10 x64

Disco rigido: Dependendo das partes do Viewer V2 e dos controladores de impressora e
scanner instalados, sdo necessarios pelo menos 20MB de espaco livre.

Monitor: Recomendamos um controlador e uma placa de video de 24 bits.
O Windows Vista/7/8/10 requer o DirectX 9 com uma memoria grafica minima
de 128MB.
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Instalar os controladores de impressora e digitalizador com o TOSHIBA
Viewer V2
Os controladores de impressora e digitalizador permitem imprimir e digitalizar com o0 MFP da TOSHIBA.

Antes de instalar
Antes de instalar, certifique-se as seguintes condicOes sdo satisfeitas:

e Sejativer instalada a versao anterior do controlador de impressora no computador, elimine o
controlador de impressora da pasta Impressora depois de iniciar o Windows.

o Certifique-se de que iniciou a sessdo no Windows com permiss@es de Administrador. Se necessario,
considere a promocao de um utilizador normal do Windows para ter permissdes de Administrador
durante a instalacdo e, em seguida, retire-lhe as permissoes.

o Feche todas as aplicacfes que estdo em execucdo para evitar quaisquer conflitos durante a instalagéo.

N&o se esqueca de que nédo é possivel instalar estes controladores de impressora para 0s MFPs da
Toshiba através do botao “Adicionar Impressora” do Windows; consulte as seccdes seguintes para
0s procedimentos de instalacdo correctos.

No computador Windows a que o MFP da TOSHIBA estara ligado
As aplicagdes do TOSHIBA Viewer V2 também serdo instaladas durante este processo, estas incluem:

e Viewer (P3console): Um visualizador que pode utilizar para digitalizar paginas e guarda-las como
imagens.

e Device Setup: Um utilitario para configurar o MFPs da TOSHIBA a partir do computador.

e P3import: Um utilitario para exportar dados a partir de softwares anteriores da TOSHIBA — apenas
instalado se 0 TOSHIBA Viewer V1, 0 SmartLink2000 ou o ImageVision2000 ja estiverem instalados.

Quando utilizar o Windows 7, 8, 10 ou o Server 2008R2/2012 poderd, dependendo da configuracdo
do Windows, ocorrer uma pausa durante o processo de instalagdo enquanto o Windows procura
controladores no Windows Update.

O processo de instalacdo decorre da seguinte forma:

1. Introduza o CD-ROM do TOSHIBA Viewer V2 na unidade de CD-ROM.
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2. O menu de instalacdo do TOSHIBA Viewer V2 (abaixo) deve aparecer automaticamente, se ndo
aparecer, faca clique sobre Iniciar, Executar, digite FASETUP.EXE (em que “F” ¢ a unidade de
CD-ROM) e, em seguida, faca clique sobre o botdo OK.

TOSHIBA
Viewer V2 B |

Instalar software para o TOSHIBA MFP ligado localmente
Se solicitado, digue em Continuar na mesma ou o botio Instalar.

Instalar software para o TOSHIBA MFP ligado remotamente

Ver documentacdo

aen,elscll;ry Porugués =

Seleccione o idioma pretendido na lista apresentada no canto inferior direito do menu de instalacéo do
TOSHIBA Viewer V2.

Faca clique sobre Instalar software para o TOSHIBA MFP ligado localmente.

3. Os controladores dos MFP USB da TOSHIBA vém pré-instalados no Windows para que possam ser
encontrados quando ligar um MFP USB da TOSHIBA. Dependendo da configuragdo do Windows, o
Windows pode avisar que os controladores ndo passaram o teste do Logdtipo do Windows ou que nao é
possivel verificar o editor, faga clique sobre Continuar na mesma, Instalar ou sobre Instalar este
controlador.

Windows Vista/7/8/10/2008/2012:
e s

Pretende instalar este software de dispositivo?

Mome: TOSHIBA Portas (COM e LPT)
= Fabricante: Wordcraft International Limited

[T Confiar sempre no software de "Wordcraft Instalar ] [ MNao Instalar
International Limited".

';:fj‘ 56 deve instalar software de controlador de fabricantes fidedignos. Como posso decidir que software
de dispositivo € sequro instalar?
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4. Quando aparecer o seguinte ecrd, ligue o MFP da TOSHIBA ao computador e a corrente do MFP.

TOSHIBA

E Viewer V2 N |

~
{ QP | Ligar e activar o TOSHIBA e-STUDIO MFP

™

Ligue o MFF e, em sequida, active-o. Quando o MFP for detectado, a instalacdo continua.

Se o MFF j& estiver ligado e activado, desligue e volte a ligéo.

Faca digue agui para selecdonar o MFF e a porta manualmente

anterior Poriugués -

5. O Windows deve detectar o MFP da TOSHIBA ligado.

Quando utilizar o Windows 7, 8, 10 ou o Server 2008R2/2012 poderda, dependendo da configuragédo do
Windows, ocorrer uma pausa durante o processo de instalagdo enquanto o Windows procura
controladores no Windows Update.

Se executar o Windows Vista/7/8/10/2008/2012, podem aparecer sugestdes de informacdo & medida que
o0s controladores sdo instalados, va para o passo 11 para continuar.

Para outras plataformas do Windows, quando Ihe perguntar se 0 Windows deve ligar-se ao Windows
Update, seleccione N&o, ndo desta vez e, em seguida, faca clique sobre o botdo Seguinte.

Assistente de novo hardware encontrado

Bem-vindo ao ‘Assistente de novo
hardware encontrado’

0 Windows ird procurar software actual e actualizado no
computador, no CO de instalagio de hardware ou no Wweb site
do Windows Update [com a sua permizzdao).

Ler a nosza declaracdo de privacidads

0 windows pode ligar Windows Update para procurar
software?

(") Sim, apenas desta vez
(" Sim, agora e sempre que ligar um dispositivo

(%) M&o, ndo desta vez

Clique em "Seguinte’ para continuar.

Sequinte > l l Cancelar
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6. Seleccione Instalar o software automaticamente (recomendado) e faca clique sobre o boté&o

Seguinte.

7. Dependendo da configuracdo do Windows, pode definir um ponto de restauro do sistema.

Assistente de novo hardware encontrado

Este assistente ajuda-o a instalar software para:

TOSHIBA eSTUDIO

\) Se o zeu hardware veio com um CD de instalagdo ou
&2 com uma disquete. insira-a agora.

0 que deseja que o assistente faga?

(%) Instalar o software automaticamente [recomendada)

(" Instalar a partir de umna lista ou de uma localizago especifica
[avancadas)

Clique em "Seguinte’ para continuar.

[<Hetroceder” Seqguinte > ] [ Cancelar ]

Assistente de novo hardware encontrado

Aguarde enquanto o assistente instala o software. .. .
(3 TOSHIBA e-5TUDIO

o J

& definir um ponta de restauro do sistema e a efectuar a
cdpia de seguranga de ficheiros antigos para o caso de o

—
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8. Dependendo da configuracdo do Windows, o Windows pode avisar que os controladores ndo passaram
no teste Windows Logo, faca cligue sobre Continuar ha mesma.

[# |

Instalagao de hardware

1 0 zoftware que esta a instalar para este hardware:
L

TOSHIBA eSTUDIO

nao pazsou o teste do Windows Logo para verficar a sua

compatibilidade com o Windows %P, [Porque & gue este teste &
irnportante. |

A continuag3do da instalagdo deste zoftware pode
danificar ou desestabilizar o funcionamento commecto do
seu sistema quer imediatamente ou no futuro. A
Microsoft recomenda vivamente que pare esta
instalagdo e contacte o fabricante do hardware para
obter software que tenha passado o teste.

[ Continuar na mesma ] [ Parar ainstalagio ]

9. Aguarde que os ficheiros do controlador USB sejam instalados.

Assistente de novo hardware encontrado
Aguarde enquanto o assistente instala o software._. .

3 TOSHIBA e-5TUDIO

P3coinst.dl
para C:WINDOWS haystem 32

[ ]
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10. Faga clique sobre o botdo Concluir.

Assistente de novo hardware encontrado

A concluir o assistente

0 assistente terminou a instalacdo do software para:

(3 TOSHIBA e-5TUDIO

Clique em "Concluir' para fechar o assistente.

Concluir

11. O menu de instalagdo do TOSHIBA Viewer V2 detectard o novo MFP USB da TOSHIBA ligado e

inicia a instalacdo dos controladores de impressora e digitalizador.

Leia 0 Acordo de licenca de software. Se concordar com os termos do Acordo de licenca, faca clique

sobre Aceito. Se ndo concordar, faca clique sobre Cancelar e a instalacéo parara.

Contrato de Licenga

To S H l BA Por Favor, verifique os kermos da licenga antes de instalar o

TOSHIBA Drivers,

Tecle Page Down para ver o restante da licenga.

Wwordcraft International Limited ES
Acordo de licenga do software Unimessage Pro

COMDICOES DE COMPRA,

O software licenciado esta sujeito a limitagSes nas utiizagdes autorizadas. MNio serd
efectuado nenhum reembolso depois do comprador instalar o software, Estalicenca
manter-se-A doranke oo nevinde de obilizacBn Ao neadoka. O incornricnenka dos Ferrans &

Se aceitar os termos da licenga, selecione a primeira opgdo abaixo, Yocd deve aceitar o
contrato para instalar o TOSHIEA Drivers, Cligue em "Seguinte’ para continuar.

(®)Eu aceito os kermos do Contrato de Licenca!
() Eu pao aceito os termos do Contrato de Licenca

[geguinte} ] ’ Cancelar

|

Se ja tiver instalado os controladores de impressora e digitalizador para outro MFP da TOSHIBA neste
computador, esta pagina ndo aparecera.
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12. Aguarde enquanto os ficheiros sdo copiados do CD.

Instalando

To S H l BA Por Favor, aguarde enquanto o TOSHIEA Drivers estd sendo

instalado,

Reqgistando: C:\ProgramasiTOSHIES Yiewer Y2\ EDIGTWAINIFAXTREE, DLL

Ver Detalhes

13. Faga clique sobre Terminar para completar a instalagéo.

TOSHIBA Concluindo o Assistente de

Instalagao do TOSHIBA Drivers

TOSHIBA Drivers Foi instalado no seu computador,

Clique em Terminar para fechar este assistente.

Permitir 305 utilizadores remotos digitalizarem com o MFP
imediataments

Se a firewall indicar que "WSPRORY .EXE" pretende comunicar com
ligagdies remotas, Faga clique sobre "Permitir” ou "Desbloquear”
para permitir que todos os utilizadores do Windows deste
computador e os utilizadores remotos {se tiver as fungdes de

Printer and Scanner digitalizac S0 partihadas) utilizem o MFP da TOSHIEA,
Drivers

O controlador do dispositivo do MFP tem de ser executado antes de qualquer utilizador remoto poder
digitalizar com 0 MFP e pode ser iniciado manualmente com o atalho adequado através de Iniciar,
Programas, TOSHIBA Viewer V2, Dispositivos. Para iniciar o controlador de dispositivo do MFP da
TOSHIBA imediatamente, deixa a op¢do Permitir aos utilizadores remotos digitalizarem com o
MFP imediatamente seleccionada.

Se o programa de instalagdo detectar que € necessario reiniciar o Windows, a pagina acima indicara isto.

v Considere a copia do atalho de Iniciar, Programas, TOSHIBA Viewer V2, Dispositivos para
®  apasta Arranque no menu Iniciar, Programas para que os utilizadores remotos possam
digitalizar com o MFP da TOSHIBA assim que iniciarem a sessdo no Windows.
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Noutros computadores Windows compativeis existentes na rede local

Instalar os controladores de impressora
v Antes de poder imprimir a partir de outros computadores Windows no MFP da TOSHIBA , tem de:

“ e Instalar os controladores de impressora e digitalizador no computador onde o0 MFP da
TOSHIBA esta ligado. Consulte a seccdo que comega ha pagina 6 para obter mais informacdes.

e Partilhar a impressora com as funcdes de partilha da impressora do Windows acedidas através de
Iniciar, Painel de controlo, Impressoras e Faxes, fazendo cliqgue com o bot&o direito do rato
na impressora e seleccionando Partilhar.

A seccdo seguinte aplica-se quando o computador onde o MFP da TOSHIBA esté ligado e o computador
remoto onde o controlador de impressora esta a ser instalado estdo a executar qualquer combinagéo de
Windows Vista x86, 7 x86, 8 x86, 10 x86 ou Server 2008 x86.

Noutros computadores, a partir dos quais quer imprimir no MFP da TOSHIBA.:
1. Faca cligue sobre Iniciar, Painel de controlo, Impressoras e Faxes.
2. Faca clique sobre Adicionar uma impressora.

3. Siga as instrugdes fornecidas para ligar a uma impressora ligada a outro computador — o controlador
de impressora sera transferida para o computador Windows remoto automaticamente.

Se 0 computador anfitrido do MFP da Toshiba ou do controlador de impressora estiver a executar uma
versdo de 64 bits do Windows Vista, 7, 8, 10 ou Server 2008/2008R2/2012:

1. Introduza o CD-ROM do TOSHIBA Viewer V2 na unidade de CD-ROM.

2. O menu de instalacdo do TOSHIBA Viewer V2 (abaixo) deve aparecer automaticamente, se ndo
aparecer, faca clique sobre Iniciar, Executar, digite FASETUP.EXE (em que “F” é a unidade de CD
ROM) e, em seguida, faca clique sobre o botdo OK.

TOSHIBA
Viewer V2 B |

Instalar software para o TOSHIBA MFP ligado localmente
Se solicitado, digue em Continuar na mesma ou o botio Instalar.

Instalar software para o TOSHIBA MFP ligado remotamente

Ver documentacdo

Seleccione o idioma pretendido na lista apresentada no canto inferior direito do menu de instalacéo do
TOSHIBA Viewer V2.

Faca clique sobre Instalar software para o TOSHIBA MFP ligado remotamente.
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3. Faca clique sobre Quero imprimir com um MFP da TOSHIBA existente na rede.

4. O programa de instalacdo dos controladores da impressora de rede comeca.

TOSHIBA
ua

./:'._-\\\\ Quero imprimir com um MFP da TOSHIBA existente na
| *"x:._'é;' rede
9\ Quero digitalizar com um MFP da TOSHIBA existente na

v rede

anterior Portugués ~

Leia 0 Acordo de licenca de software. Se concordar com os termos do Acordo de licenga, faga clique

sobre Aceito. Se ndo concordar, faca clique sobre Cancelar e a instalacéo pararé.

Contrato de Licenga

TO S H l BA Par Favor, werifique os termos da licenga antes de instalar o

TOSHIEA Metwork Prinker Driver,

Tecle Page Down para ver o restante da licenga,

‘wordcraft International Limited
Acordo de licenga do software Unimessage Pro

CONDIGOES DE COMPRA

0 software licenciado esta sujeito a limitagSes nas utilizagBes autorizadas, MNEo serd
efectuado nenhum reembolso depois do comprador instalar o software, Estalicenga
manter-sr-A dorante 0 nerindn de obilizacAn dn neadoka. O incomnrinmenkn Ans Fermns &

Se aceitar os termos da licenca, selecione a primeira opcdo abaixo, Yocé deve aceitar o
contrato para instalar o TOSHIBA Metwork, Printer Driver, Clique em 'Sequinte’ para continuar,

(*)Eu aceito os kermos do Contrato de Licenca:
() Eu ndo aceito os termas do Contrato de Licenca

§eguinte>] [ Cancelar
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5. Seleccione o modelo de MFP da TOSHIBA que esté a utilizar e faga clique sobre o botdo Seguinte.

6. Seleccione a impressora de rede na lista abaixo e, em seguida, faga cl

Procurar impressora TOSHIBA partilhada
TOSHIBA

7. Aguarde enquanto os ficheiros séo copiados do CD.

TOSH l BA Seleccionar modelo MFP

Seleccione o modelo de MFP que tem.

MFP: [TOSHIEA e-STUDID1EE ~
| TOSHIBA e-STUDIDLET f
| TOSHIBA -STUDTO 7OF
| TOSHIEA e-STUDIOE1
| TOSHIEA e-STUDID 82
| TOSHIBA e-STUDIDZ06
| TOSHIEA -STUDIDZ07 |

’ < Anterior ][ Sequinke = l [ Cancelar l

Seleccione a impressora de rede na lista abaixo e, em seguida, Faga clique sobre Instalar

WTESTPCS| TSHIEA: TOSHIBA e-STUDIOL1GT s
b
[ < Ankerior ” Instalar l [ Cancelar

TD S H l BA Por Favor, aguarde enguanto o TOSHIBA Metwork Printer Driver

Instalando

esta sendo instalado,

Executando: "rundl3z.exe” p3prinst. dll, InstallP3Printer fi "CADOCUME1\kestpc L\DEFIMI~ 1Y

ique sobre Instalar.

15/34

Manual do operador do TOSHIBA Viewer V2

POR



8. Faca clique sobre Terminar para completar a instalagéo.

TOSHIBA Concluindo o Assistente de

Instalagao do TOSHIBA Network
Printer Driver

TOSHIEA Metwork Printer Driver Foi instalado no seu
computadar,

Clique em Terminar para fechar este assistente,

Network Printer
Drivers

Se o programa de instalagdo detectar que é necessario reiniciar o Windows, a pagina acima indicara isto.

Instalar os controladores de digitalizador de rede

Os controladores de digitalizador de rede permitem digitalizar com um MFP da TOSHIBA ligado a outro
computador na mesma rede como o computador em que instalar os controladores de digitalizador de rede.

v Antes de poder digitalizar a partir de outros computadores Windows com o MFP da TOSHIBA, tem
= deinstalar os controladores de impressora e digitalizador no computador onde o MFP da TOSHIBA
esta ligado e permitir que os utilizadores remotos digitalizem com ele. Consulte a sec¢do que

comeca na pagina 6 para obter mais informacdes.

As aplicagdes do TOSHIBA Viewer V2 também serdo instaladas durante este processo, estas incluem:

e Viewer (P3console): Um visualizador que pode utilizar para digitalizar paginas e guarda-las como
imagens.

e P3import: Um utilitario para exportar dados a partir de softwares anteriores da TOSHIBA — apenas
instalado se 0 TOSHIBA Viewer V1, o SmartLink2000 ou o ImageVision2000 j& estiverem instalados.

Noutros computadores, onde quer digitalizar com o MFP da TOSHIBA:
1. Introduza o CD-ROM do TOSHIBA Viewer V2 na unidade de CD-ROM.
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2. O menu de instalacdo do TOSHIBA Viewer V2 (abaixo) deve aparecer automaticamente, se ndo
aparecer, faca clique sobre Iniciar, Executar, digite FASETUP.EXE (em que “F” ¢ a unidade de
CD-ROM) e, em seguida, faca clique sobre o botdo OK.

TOSHIBA
Viewer V2 B |

Instalar software para o TOSHIBA MFP ligado localmente
Se solicitado, digue em Continuar na mesma ou o botio Instalar.

Instalar software para o TOSHIBA MFP ligado remotamente

Ver documentacdo

Geﬁelalu:llgrv Portugués =

Seleccione o idioma pretendido na lista apresentada no canto inferior direito do menu de instalacéo do
TOSHIBA Viewer V2.
Faca clique sobre Instalar software para o TOSHIBA MFP ligado remotamente.

3. Faca clique sobre Quero digitalizar com um MFP da TOSHIBA existente na rede.

TOSHIBA
Viewer V2 Ol N |

.ﬂ._-\\\ Quero imprimir com um MFP da TOSHIBA existente na

@\ Quero digitalizar com um MFP da TOSHIBA existente na

E_./rede

anterior Portugués
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4. O programa de instalagdo dos controladores de impressora e digitalizador comega.
Leia 0 Acordo de licenca de software. Se concordar com os termos do Acordo de licenca, faga clique
sobre Aceito. Se ndo concordar, faca clique sobre Cancelar e a instalacdo parara.

Contrato de Licenca
TD S H l BA Por Favor, werifique os bermos da licenga antes de instalar o
TOSHIEA Mebwork Scanner Drivers,
Tecle Page Down para ver o restanke da licenga.
‘wordcraft International Linited -
Acorda de licenca do software Unimessage Pro
CONDIC@ES DE COMPRA
0 software licenciado esta sujeito a limitagSes nas utilizagBes autorizadas, MNEo serd
efectuado nenhum reembolso depais do compradar instalar o software, Estalicenca
manter-sr-A diorante noneeindn de otilizac30 Ao neadobn. O incomnricnenba dns Feerins &
Se aceitar os termos da licenca, selecione a primeira opcdo abaixo, Yoo deve aceitar o
contrato para instalar o TOSHIBA Metwork Scanner Drivers, Clique em 'Seguinte’ para
continuar,
(%)Eu aceito os kermos do Contrato de Licenc:
() Eu ndo aceito os termos do Contrato de Licenca
I Instalar ] ’ Cancelar

|

Se ja tiver instalado os controladores de impressora e digitalizador para outro MFP da TOSHIBA neste

computador, esta pagina ndo aparecera.
5. Aguarde enquanto os ficheiros sdo copiados do CD.

Ingtalando

To S H l BA Por Fawor, aguarde enquanto o TOSHIEA Mebwork Scanner

Drivers est sendo instalado.

Extrainda: C:\ProgramasiTOSHIEA Yiewer W2\ GDIRTWAINWILHUESZ EXE. .. 100%

Vet Detahes
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6. Faca clique sobre o botdo Terminar.

TOSHIBA cConcluindo o Assistente de

Instalagao do TOSHIBA Network
Scanner Drivers

3 5
—= TOSHIEA Metwork Scanner Drivers foiinstalado no seu
computador.
@ Clique er Terminar para Fechar este assistente.

C

-

—t
NetScan

Tetrminar

Se o programa de instalagdo detectar que é necessario reiniciar o Windows, a pagina acima indicara isto.

7. O programa Konfigurering av natverksskanner comegard automaticamente. Seleccione o MFP da
TOSHIBA que quer utilizar para digitalizar e altere 0 nome se a predefini¢do ndo for adequada e, em
seguida, faca cligue sobre o botdo OK.

Seleccione o dispositiva na rede. Se ndo hver a certeza sobre o
dizpositivo necessério, pergunte ao adminiztrador da rede.

Digpositivo:

Introduza wm nome para o digitalizador. Este aparece na lista de
dizpositivos TWaAIN disponivels neste computador.

M arne: ESon TESTPCT

Ok | Cancelar
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8. A listade MFP da TOSHIBA remotos que podem ser utilizados neste computador aparece; faca clique
sobre o botdo Fechar para terminar.

Gestor do digitalizador de rede

=== Puode ligar a digitalizadores de rede partilhados e utlize-os para digitalizar imagens a
partir de qualquer aplicagdo que suporte ThwiaIM, A lizta mostra as orgens de dados
TwialM ja criadas para digitalizadores de rede. Faga cliqus sobre o bot3ao Adicionar
para ligar aoz outros digitalizadores partilhados.

Digitalizadores de rede instaladoa actualmente no computador

Digitalizador | Localizagdo | Locali... |
T | |

Este programa pode ser utilizado posteriormente para reconfigurar os MFP da TOSHIBA que podem ser
utilizados neste computador com o atalho Iniciar, Programas, TOSHIBA Viewer V2, Konfigurering
av natverksskanner.

Pode utilizar o MFP da TOSHIBA remoto para digitalizar como se estivesse ligado ao computador
directamente desde que o controlador do dispositivo do MFP da TOSHIBA esteja a ser executado no
computador a que esté ligado fisicamente nesse momento.

v Considere pedir ao utilizador do computador onde esta ligado fisicamente para copiar o atalho

= adequado da pasta de atalho Iniciar, Programas, TOSHIBA Viewer V2, Dispositivos para a pasta
de atalho Arranque para que o MFP da TOSHIBA esteja disponivel para digitalizagdo por
utilizadores remotos assim que o utilizador local inicie a sessdo no Windows.

Remover

Remover os controladores de impressora e digitalizador
1. Faca clique sobre Iniciar e, em seguida, sobre Painel de controlo.
2. Seleccione Adicionar/Remover programas ou Programas e Funcionalidades.

3. Seleccione Controladores de impressora e digitalizador TOSHIBA e faca clique sobre o botéo
Remover/Deinstalar associado.

4. Para confirmar que o software deve ser removido, faga clique sobre o botdo Deinstalar, para anular e
deixar o software instalado, faca clique sobre o botdo Cancelar

5. Quando a remocdo do software estiver concluida, faca clique sobre o botdo Terminar para fechar o
programa de remocao.

Remover os controladores de digitalizador de rede
1. Faga clique sobre Iniciar e, em seguida, sobre Painel de controlo.
2. Seleccione Adicionar/Remover programas ou Programas e Funcionalidades.

3. Seleccione Controladores de digitalizador de rede TOSHIBA e faca clique sobre o botdo
Remover/Deinstalar associado.
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4. Para confirmar que o software deve ser removido, faga clique sobre o botdo Deinstalar, para anular e
deixar o software instalado, faca clique sobre o botdo Cancelar

5. Quando a remocdo do software estiver concluida, faga clique sobre o botdo Terminar para fechar o
programa de remocao.

Remover o TOSHIBA Viewer V2

1. Faca clique sobre Iniciar e, em seguida, sobre Painel de controlo.

2. Seleccione Adicionar/Remover programas ou Programas e Funcionalidades.

3. Seleccione TOSHIBA Viewer V2 e faga clique sobre o botdo Remover/Deinstalar associado.
4

Para confirmar que o software deve ser removido, faca clique sobre o botdo Deinstalar, para anular e
deixar o software instalado, faca clique sobre o botdo Cancelar

5. Quando a remocdo do software estiver concluida, faca clique sobre o botdo Terminar para fechar o
programa de remocao.

Funcionamento

TOSHIBA Viewer V2
A aplicagdo TOSHIBA Viewer V2 instala até trés componentes:

e Viewer: Utilizado para ver, digitalizar, imprimir e guardar imagens, e para criar “atalhos” que
combinam estas fungoes.

o Configure MFP Utility: utilizado para configurar o MFP da TOSHIBA a partir do computador.

e P3import: Utilizado para exportar dados a partir de qualquer aplicagdo TOSHIBA Viewer,
ImageVision2000 ou SmartLink2000 j& instalada no computador.
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Viewer — P3console

Ecra principal
Utilize o atalho Iniciar, Programas, TOSHIBA Viewer V2, TOSHIBA Viewer V2 para iniciar a
P3console:

e R ==

Ficheiro Editar Ver Inserir Ferramentas Janela Ajuda

‘Bla s @i @

#3 Sem titulo® E\@

Largar ficheiros de imagem aqgui

Pronto

O ecrd principal é composto por 4 partes:
1. Barrade menus: Ficheiro, Editar, Ver, Inserir, Ferramentas, Janela e Ajuda.
2. Barra de ferramentas: Abrir, Guardar, Digitalizar, Imprimir, Enviar, Criar atalho e Preferéncias.

3. Area de imagem: Os ficheiros de imagens abertos aparecem nesta area, cada um numa janela separada.
Alguns ficheiros de imagens podem conter varias imagens (conhecidas na P3console como paginas) —
todas as paginas relacionadas com um ficheiro de imagens aparecem na mesma janela.

4. Barra de estado: Apresenta as mensagens de informacédo do estado.

Inicie novos ficheiros de imagens com o0 menu Ficheiro, Novo ou Ficheiro, Obter ou o botéo da barra de
ferramentas Digitalizar dependendo de como a imagem seré criada.

Para abrir os ficheiros de imagens existentes, utilize 0 menu Ficheiro, Abrir ou o botéo da barra de
ferramentas Abrir ou arraste os ficheiros de imagens do Explorador do Windows para o segundo plano da
area de imagem da P3console. Para combinar ficheiros de imagem separados num ficheiro de imagem no
P3console, pode seleccionar e arrastar varios de uma vez a partir do Explorador do Windows ou seleccionar
varios na caixa de dialogo Abrir antes de fazer clique sobre o botdo Abrir.

Para adicionar imagens adicionais como novas paginas ao ficheiro de imagem actual, utilize 0 menu Inserir,
Ficheiro ou Inserir, Imagem digitalizada. As paginas podem também ser adicionadas, arrastando os
ficheiros de imagens do Explorador do Windows e largando-os num ficheiro de imagem aberto na
P3console.

Faca clique sobre as paginas com uma imagem para as seleccionar, prima sem soltar a tecla Ctrl enquanto
faz clique sobre as paginas individuais para seleccionar varias paginas; as paginas seleccionadas tém um
limite mais escuro e um nimero de pagina realcado. Arraste as paginas seleccionadas no ficheiro de imagem
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actual para as reordenar ou para outro ficheiro de imagem aberto na P3console para as mover para outro
ficheiro de imagem. Para copiar paginas, em vez de as mover, prima sem soltar a tecla Ctrl enquanto arrasta
do local original. Faca clique com o botéo direito do rato sobre as paginas seleccionadas para aceder as
funcbes Copiar, Cortar, Colar e Eliminar.

Ficheiro  Editar WVer Inserir Ferramentas Janela Ajuda

> @ kW

Cortar
Copiar
Colar

Eliminar

Inserir ficheiro...

Inserir imagem digitalizada...

O menu Ferramentas, Dispor paginas fornece também um meio para reordenar paginas num ficheiro de
imagem.

23/34 Manual do operador do TOSHIBA Viewer V2 POR



Visualizador de paginas

Faca clique duas vezes sobre uma pagina para a ver detalhadamente no visualizador de péginas integrado da
P3console.

A barra de ferramentas existente na parte inferior do visualizador de paginas fornece as seguintes funcdes:

Mostrar pagina anterior na imagem.
Mostrar pagina seguinte na imagem.

Rodar esta pagina 90 graus para a direita.
Rodar esta pagina 90 graus para a esquerda.
Espelhar esta pagina verticalmente.
Espelhar esta pagina horizontalmente.
Aumentar zoom.

Reduzir zoom.

Zoom para mostrar a largura da pagina completa.
Zoom para mostrar a pagina completa.
Entrar/Sair do modo de anotacéo.

O modo de anotacdo permite adicionar notas a pagina, fazendo clique e arrastando para desenhar um
rectangulo em que a nota deve ser posicionada.

Até fechar o visualizador de paginas ou fazer clique sobre o botdo da barra de ferramentas Pagina
seguinte/anterior, pode editar ou remover anotagdes fazendo clique duas vezes sobre elas, mové-las
fazendo clique e arrastando-as e redimensiona-las fazendo clique e arrastando os cantos ou os limites da
anotacdo. Todas as anotagdes existentes sdo intercaladas na imagem porgue a imagem a ser vista é
fechada e ndo podem ser editadas ou removidas.
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o Editar imagem com editor externo.

Por predefinicdo, qualquer aplicacdo associada a imagem seré utilizada para editar a imagem; pode
definir uma aplicacdo especifica através do menu Ficheiro, Preferéncias na caixa de dialogo
Avancadas.
e Eliminar esta pagina da imagem.
v Facaclique e arraste a imagem para a mover, desloque a roda de deslocamento do rato para percorrer
= aimagem para cima e para baixo ou desloque a roda de deslocagdo enquanto prime sem soltar a tecla
Ctrl para aumentar/reduzir o zoom.

Digitalizar

A P3console pode digitalizar ou obter imagens individuais ou com varias imagens a partir qualquer
digitalizador de imagem compativel com TWAIN — este pode incluir um MFP, um digitalizador plano ou
uma camara digital.

Para alterar o local de recuperacéo das imagens da P3console, utilize 0 menu Ficheiro, Seleccionar
digitalizador.

Para digitalizar paginas para um novo ficheiro de imagem, utilize 0 menu Ficheiro, Obter ou o botdo da
barra de ferramentas Digitalizar.

Para digitalizar paginas adicionais para um ficheiro de imagens ja aberto e seleccionado na P3console,
utilize o menu Inserir, Imagem digitalizada ou faca clique com o bot&o direito do rato na imagem
existente e seleccione Inserir imagem digitalizada.

Quando obtiver imagens com o botdo da barra de ferramentas Digitalizar ou a entrada Inserir imagem
digitalizada do menu do botéo direito do rato do ficheiro de imagem, pode escolher se a caixa de didlogo
TWAIN (onde pode configurar as defini¢des de digitalizagdo da imagem) aparece ou ndo através do menu
Ficheiro, Preferéncias na secgédo Digitalizar.

Digitalizac&o duplex
Se tiver de digitalizar ambos os lados do papel, mas nédo tiver um digitalizador que consiga digitalizar

ambos os lados do papel, pode utilizar a P3console para produzir um ficheiro de imagem individual com
digitalizagdes de ambos os lados do papel:

1. Utilize o menu Ficheiro, Obter ou o botdo da barra de ferramentas Digitalizar para digitalizar as
paginas impares por ordem ascendente para um novo ficheiro de imagem.

2. Utilize o menu Inserir, Imagem digitalizada para digitalizar as paginas pares por ordem ascendente.
3. Seleccione o menu Ferramentas, Dispor paginas e faca clique sobre o botdo Duplex para reorganizar
as paginas pela sequéncia original.
v Seestiver aler com um MFP da TOSHIBA equipado com um RADF, seleccione a opgéo 2 lados
= para ler ambos os lados do papel numa passagem individual.
Introduza primeiro a margem superior das paginas.

Imprimir um ficheiro de imagem
Para imprimir um ficheiro de imagem aberto e seleccionado na P3console:
e Seleccione o menu Ficheiro, Imprimir.

A caixa de dialogo de impressdo do Windows, onde pode seleccionar uma impressora para além da
predefinida, aparece sempre.

o Faca clique sobre o botdo da barra de ferramentas Imprimir.

Configure as opgOes de impressdo de paginas demasiado grandes para o papel existente na impressora e se a
caixa de didlogo de impressdo do Windows aparecer quando imprimir imagens com o bot&o da barra de
ferramentas Imprimir através do menu Ficheiro, Preferéncias na sec¢do Imprimir no separador
Imprimir.
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Guardar um ficheiro de imagem
Com um ficheiro de imagem aberto ou criado e seleccionado na P3console:

e Seleccione o menu Ficheiro, Guardar como para guardar o ficheiro de imagem com um nome novo ou
como um novo tipo de imagem, ou 0 menu Ficheiro, Guardar para substituir o ficheiro de imagem
original (se existir).

e Seseleccionou 0 menu Ficheiro, Guardar como ou o ficheiro de imagem ndo foi guardado
previamente, aparece a caixa de didlogo Guardar como. Procure a pasta onde pretende guardar o
ficheiro de imagem, digite um nome para o ficheiro de imagem, seleccione o tipo de ficheiro requerido
e faca clique sobre o botdo Guardar.

Enviar ficheiros de imagem como anexos de mensagens de correio electrénico ou, via
P3fax, como mensagens de fax

Pode enviar as mensagens com o ficheiro de imagem aberto na P3console anexado aos enderecos de correio
electronico e, se o P3fax estiver instalado e seleccionado como o sistema de entrega de mensagens da
P3console, a nimeros de fax de varias formas:

e Inicie o processo:
o Comum ficheiro de imagem aberto ou criado e seleccionado na P3console:
= Seleccione o menu Ficheiro, Enviar.
» Faga clique sobre o botéo da barra de ferramentas Enviar.
= Prima Ctrl+D.

o Se o P3fax estiver também instalado, imprima a partir de qualquer aplicagcdo do Windows para a
impressora P3.

e SealfP3console estiver configurada para utilizar uma aplicacéo de correio electrénico compativel com
MAPI para enviar mensagens, uma nova mensagem sera criada na aplicacdo de correio electronico.

Caso contrario, a P3console apresenta a caixa de didlogo Enviar mensagem onde pode especificar 0s
enderecos de correio electronico dos destinatarios e, se o P3fax estiver também instalado e seleccionado
como método de entraga, os nimeros de fax antes de fazer clique sobre o botdo Enviar para enviar a
mensagem.

Pode configurar o sistema de entrega da mensagens da P3console através do menu Ficheiro, Preferéncias
na seccdo Enviar::

@ P I 40

Enviar | |ntegracdo do P3ax

ue sistema deve ser utilizado para enviar Ficheiros de imagem?

MAPT {Outlook Express) w

P3fax se disponivel, caso conkrério, MAPT
MAFT (Cutlook, Express

Servidor de correio externo

Ok ] [ Cancelar
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Seleccione MAPI para enviar mensagens através de uma aplicacdo de correio electronico compativel com
MAPI (como o Microsoft Outlook Express) instalada no mesmo computador da P3console.

Seleccione Servidor de correio externo para ligar directamente a um servidor de correio SMTP.

Se o P3fax estiver também instalado, seleccione P3fax e configure outras opg¢Bes no separador Integracdo
do P3fax.

N&o se esqueca de que a P3console ndo guarda uma cdpia das mensagens, envia-as directamente através de
um servidor de correio SMTP, onde o P3fax e muitas aplicacdes de correio electronico compativeis com
MAPI o faréo.

Criar atalhos do utilizador

0 Antes de poder utilizar os atalhos, tem de instalar os controladores da impressora e do scanner, ligar
e preparar o(s) dispositivo(s).

E possivel criar novos atalhos para combinar uma fungéo Digitalizar com uma funcéo Imprimir, Guardar
ou Enviar com o menu Ferramentas, Criar atalho.

Marne: Atalho da P3Console

0 que quer que o atalho Faga?

Meios para criar um ficheiro de Digitalizar w
Método de saida; Irnprirnir w
Enviar
Imnprimir

Imprimir (com caixa de disloga)

Onde quer criar o akalho?

(#) Ambiente de trabalho

OF‘asta
[8]4 H Cancelar l
Exemplos

e Se quiser digitalizar frequentemente imagens para uma pasta especifica, crie um atalho que combine a
acgdo de criagdo Digitalizar ou Digitalizar (com caixa de didlogo) com a accao de saida Guardar,
especifique o nome do ficheiro de saida e seleccione opcionalmente Tornar nome de ficheiro Unico.

e Se quiser digitalizar e imprimir as paginas digitalizadas, efectivamente uma funcéo de copia, crie um
atalho que combine a ac¢do de criacdo Digitalizar ou Digitalizar (com caixa de dialogo) com a ac¢ao
de saida Imprimir.

Pode criar os atalhos que quiser e guarda-los no ambiente de trabalho ou no menu Iniciar, Programas.
v Pode também utilizar o bptdo da barra de ferramentas Criar atalho para aceder a esta funcéo.

Configurar o MFP

Utilize o atalho Iniciar, Programas, TOSHIBA Viewer V2, Iniciar configuragdo do dispositivo para
iniciar o utilitéario.
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Uma lista de MFP da TOSHIBA instalados que podem ser configurados a partir do computador aparecerao,
seleccione 0 MFP que pretende configurar e faca clique sobre o botdo Configurar dispositivo:

Seleccione um dizpositivo igado actualmente na rede.

Dizpositivo | Localizagso
es TESTPC11

Depois de ler as definigdes actuais do MFP da TOSHIBA, aparecem no ecrd do computador.

A barra de tarefas fornece as seguintes fungdes: Imprimir, Defini¢fes de escrita, Cancelar, Mostrar
definicdes do dispositivo, Mostrar defini¢des da lista telefénica, Ajuda, Procurar texto e Procurar.
As defini¢Oes aparecem nas secc¢des por baixo do nome do MFP e em partes: Definigdes relacionadas com
as funcdes da Lista telefonica e defini¢cGes ndo relacionadas — utilize os botGes da barra de ferramentas
Lista telefonica e Defini¢des do dispositivo para comutar entre estas definigdes.

r_\% E |ﬂ o : ‘u:‘} Q | | Pracurar |

Origens de dados Definigies actuais
= ez
= Wiameros abreviados
Tz Wimeros de grupo
T2 Teclas directas

rdemoaria utlizada: Marc. abrev. utilizadas: Teclas dir. ubiizadas:
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_‘_‘ﬂj g .ﬂ ot . \1\_‘) Q,. | Pracurar |

Origens de dados Definigies actuais

Configurag3o inicial

= Predefinigoes

= Caixa de comein [TU

Codigo do departamento
Dados: de manutengdo

Tz Teste automético
= Configuragdo do terminal
= Dados de identifizacEo

Adicionar ficheiro de definigoes

Memoria de 10 utiliz.: Caixa de correin ITL:

Editar definicdes

Seleccione a sec¢do onde a defini¢do que pretende configurar estd guardada na coluna esquerda e, em
seguida, abra as definigdes apresentadas na coluna direita, fazendo clique sobre os simbolos “+”.

Depois de fazer as alteracGes necessérias, faca clique sobre o botdo da barra de ferramentas Escrever
definicdes para configurar o MFP para corresponder as defini¢cGes apresentadas no ecra.

Y Se souber o nome da definigdo que pretende alterar, ex. “Data”, mas ndo a localizagdo, escreva o
= nome na caixa Procurar e faca clique sobre o botdo Procurar. Faca clique sobre o botdo Procurar
varias vezes para procurar a proxima correspondéncia.

Guardar definicdes no computador

Sempre que executar o utilitario, as defini¢des actuais sdo lidas a partir do MFP ligado e apresentadas no
ecré.

Se necessario, pode guardar as definicbes no TOSHIBA Viewer ou como um ficheiro no disco rigido para
futura referéncia ou para permitir a cépia das definicbes de um MFP para outro.

No Configure MFP utility
Para guardar defini¢des para futura utilizagdo no mesmo computador:

1. Faga clique duas vezes sobre Adicionar ficheiro de defini¢es para criar uma nova secc¢ao na coluna
esquerda.

2. Escreva um nome adequado para as definigdes, ex. Defini¢cdes desde 20071201.

3. Arraste, sem largar o bot&o do rato, do nome do MFP, ex. ES181, para o ficheiro de defini¢des e liberte
0 bot&o do rato.

v Inicialmente, o ponteiro do rato tornar-se-a num “circulo com uma linha diagonal”. Quando
= chegar ao destino, o ponteiro mudara para uma “etiqueta de endereco” para indiciar que as
defini¢Bes podem ser largadas aqui.

4. Faca clique sobre o botdo da barra de ferramentas Escrever defini¢Ges para configurar o MFP para
corresponder as defini¢fes apresentadas no ecrd e guardar os novos ficheiros de definicdes criados.

Como um ficheiro no disco

Para guardar as defini¢cbes num ficheiro .ST2 independente, que pode mover para outro computador ou
guardar em qualquer lugar:
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1. Faga clique duas vezes sobre Adicionar ficheiro de defini¢des para criar uma nova seccdo na coluna
esquerda.

2. Escreva um nome adequado para as definigdes, ex. Defini¢bes desde 20071201.

3. Arraste, sem largar o bot&o do rato, do nome do MFP, ex. ES181, para o ficheiro de defini¢des e liberte
0 bot&o do rato.

v Inicialmente, o ponteiro do rato tornar-se-a num “circulo com uma linha diagonal”. Quando
= chegar ao destino, o ponteiro mudara para uma “etiqueta de enderego” para indiciar que as
defini¢bes podem ser largadas aqui.

4. Faca clique sobre o novo ficheiro de definicOes e seleccione Guardar como.

5. Aparece o ecra Guardar defini¢des. Indique a localizacdo no disco rigido e introduza um nome
adequado e, em seguida, faca clique sobre o botdo Guardar.

6. O ficheiro de defini¢Ges é guardado como um ficheiro .ST2 no disco rigido que pode ser
subsequentemente aberto no Configure MFP utility.

7. Faca clique sobre o botdo da barra de ferramentas Escrever definigdes para configurar o MFP para
corresponder as defini¢des apresentadas no ecra e guardar os novos ficheiros de defini¢des criados.

Carregar defini¢bes guardadas no computador

No Configure MFP utility
Para aplicar as definigdes guardadas previamente no Configure MFP utility no MFP:

1. Arraste, sem largar o botao do rato, do nome do ficheiro de definigdes, ex. “Defini¢des desde
200712017, para o nome do MFP, ex. “ES181”.

v Inicialmente, o ponteiro do rato tornar-se-a num “circulo com uma linha diagonal”. Quando
= chegar ao destino, 0 ponteiro mudara para uma “etiqueta de enderego” para indiciar que as
definicBes podem ser largadas aqui.

2. Faca clique sobre o botdo da barra de ferramentas Escrever defini¢fes para configurar o MFP para
corresponder as defini¢des apresentadas no ecré.

A partir de um ficheiro do disco criado pelo Configure MFP utility

1. Faca clique duas vezes sobre Adicionar ficheiro de defini¢fes para criar uma nova sec¢ao na coluna
esquerda.

2. Faca clique sobre o novo ficheiro de definigdes e seleccione Carregar.

3. Aparece o ecrd Abrir definigdes; localize o ficheiro de defini¢cGes guardado e, em seguida, faca clique
sobre o botdo Abrir.

4. Arraste, sem largar o botdo do rato, do nome do ficheiro de defini¢bes para o nome do MFP, ex.
“ES181”.

v Inicialmente, o ponteiro do rato tornar-se-a num “circulo com uma linha diagonal”. Quando
e chegar ao destino, o ponteiro mudara para uma “etiqueta de endereco” para indiciar que as
defini¢Bes podem ser largadas aqui.

5. Faca clique sobre o botdo da barra de ferramentas Escrever definigdes para configurar o MFP para
corresponder as definicdes apresentadas no ecré.

P3import

A P3console instala o P3import apenas se 0 TOSHIBA Viewer, ImageVision2000 ou 0 SmartLink2000 ja
estiverem instalados no computador. O P3import converte mensagens guardadas no produto anterior para
um formato que permita ver as mensagens fora do produto anterior
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Utilize o atalho Iniciar, Programas, TOSHIBA Viewer V2, P3import para iniciar a P3import e faca

clique sobre o botdo Seguinte para continuar:

‘ Assistente de importacao do Linimessage P3

P3Import
Importagdn do visualizador

Este aszistente importa itens da versdo anterior do visualizadaor para a versdo
nowa.

| Seguinte > | Cancelar |

Seleccione a pasta para a qual as mensagens devem ser exportadas, o formato em gue as mensagens
exportadas devem ser guardadas e, em seguida, os utilizadores (sempre MANAGER para TOSHIBA
Viewer) cujas mensagens devem ser exportadas e, em seguida, faca clique sobre o botdo Seguinte.

‘ Assistente de importacao do Linimessage P3

P3Import
Seleccionar armazéns de mensagens pessoais

Directdrio de saida: || Procurar...

Formato de saida: |Caixa de cormreio do Eudora paﬂ
Utilizadores
Seleccionar todos Apagar todos |

< Retroceder | Seguinte > | Cancelar
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Depois de terminar o processo de exportacéo, faga clique sobre o botdo Concluir.

% Assistente de importagao do Linimessage P3

P3Import
Terminada, importagdo conmpleta

Importagio completa

| Conecluir | Cancelar

Impressao duplex

0 e-STUDIO181/182/211/212/242 pode imprimir ambos os lados de cada folha, conhecida como impresséo
duplex.

Quando utilizar um dos MFPs acima, seleccione a impressao duplex através da caixa de didlogo

Propriedades da impressora:

Esquema | Papel/qualidade

Orientacio
(=) Vertical
() Horizortal

Imprinnir noz doiz lados

Ordenagdo das paginas
() Da frente para tras
() De Iras para a frente

Paaginaz por folha:

Ladao1 Lado 2

l

ndt
QK H Caricelar ][ Aplicar ]

As paginas pares sdo impressas primeiro e, em seguida, as paginas impares. Por conseguinte, quando

utilizar papel pré-impresso, como, por exemplo, papel timbrado, deve inserir o papel timbrado com a face
virada para baixo na cassete principal do papel inicialmente.

Impresséo duplex automatica

Uma unidade duplex automatica [ADU] opcional esta disponivel no e-STUDIO182/212/242 e é sempre
utilizada para a impresséo duplex.
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Impressao duplex manual
Se néo existir uma ADU, tem de virar a folha e voltar a introduzi-la manualmente para imprimir o verso.

Depois de imprimir as paginas impares, tem de voltar a introduzir o papel através da cassete de alimentacao
do MFP para que possa imprimir as paginas pares.

As instrucdes detalhadas com explicacBes sobre como mover as paginas da bandeja de saida para a cassete
de alimentacgdo aparecem no computador a que o MFP esta ligado:

Para imprimir o verso do papel, tem de wirar e reinserir as paginas impressas na cassete de alimentacdo. Retire 1
folhas de papel A4 do MFP, rode-as conforme mostrado abaixo e introduza-as na cassete de alimentagdo do MFP.

Defina a impressora no painel frontal para o 44 papel colocado na cassete de alimentagdo. Se a impressara ndo pedir
para seleccionar o formato de papel da cassete de alimentagdo, retire o papel da cassete de alimentacdo e, em
sequida, volte a introduzi-lo,

(Quando efectuar este procedimento, o trabalha de impress&a continua automaticamente. Alkernativamente, Faga
clique sobre "Cancelar" para sair daimpressda.

As instrucdes textuais breves aparecem também na fila da impressora do Windows.

Sugestdes
Para obter melhores resultados, recomendamos:

e Quando imprimir folhetos ou duplex, seleccione a ordem de paginas “da frente para tras”.

e Quando imprimir folhetos, seleccione “virar pela margem mais larga”.

Resolucéo de problemas

Impressora néo criada
1. Abra o Gestor de Dispositivos do Windows.
2. Se 0e-STUDIO MFP estiver listado na seccdo Outros Dispositivos do Gestor de Dispositivos:

a.

b.

Introduza o CD do Viewer V2.

Faca clique com o botéo direito do rato sobre a entrada e-STUDIO e seleccione Actualizar
Controlador.

Instale os controladores existentes na pasta \Printer do CD do Viewer V2.

3. Se 0e-STUDIO MFP estiver listado na sec¢do Portas do Gestor de Dispositivos:

a.

b.
.
d

Anote 0 nimero da porta COM apresentado no Gestor de Dispositivos.

Introduza o CD do Viewer V2.

Seleccione a opcdo Instalar software para o TOSHIBA MFP ligado localmente.
Siga as instrugdes do ecrd para ligar e activar o TOSHIBA e-STUDIO MFP.

Se a instalacdo da impressora ndo comecar automaticamente, faca clique sobre a ligacdo Faca
clique aqui para seleccionar o MFP e a porta manualmente e seleccione o seu modelo e-
STUDIO e a porta COM anotada acima.
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v Para aceder ao Gestor de Dispositivos:

N 1. Faga clique com o botdo direito do rato sobre “O Meu Computador” ou “Computador” no
ambiente de trabalho do Windows ou no menu Iniciar do Windows e seleccione Gerir.

2. Seleccione Gestor de Dispositivos no painel esquerdo, as entradas sdo apresentadas no painel
direito.

Servidor de dominio

Se, quando utilizar um servidor de dominio e depois de instalar o Viewer V2/P3fax+ocr, 0 Windows indica
gue existe um problema com o servidor, a ligacdo de rede ou a conta do utilizador, redefina a ID de rede da
seguinte forma:

1. Inicie a sessdo no computador local como um administrador do computador local e ligue-se a um grupo
de trabalho.

2. Faga clique com o botdo direito do rato sobre “O meu computador” e seleccione “Propriedades”;
seleccione o separador “Nome do computador”; faga clique sobre o botdo “ID de rede” para iniciar o
Assistente de ID de rede do Windows; redefina a ID do dominio de rede.

3. Depois de reiniciar o Windows, pode iniciar a sessdo no dominio.

Excel 2007 ndo imprime toda a folha de célculo no papel Folio, K8 ou Legal
13"
Tente actualizar o Excel 2007, reduzindo a margem inferior ou adicionando um rodapé.

Imagens digitalizadas inseridas no MS Word 2000 aparecem em branco

Digitalize e guarde as imagens com a TOSHIBA Viewer V2 e, em seguida, utilize o menu Inserir, Imagem,
Do Ficheiro do Word para inserir as imagens no documento.

Paginas A4/Letter impressas a partir do Word sdo redimensionadas
ligeiramente

Considere a anulagdo da opgdo Permitir o redimensionamento de papel A4/Letter na caixa de didlogo
Ferramentas, Opc¢des, Imprimir do Word.

Verifique se o0 tamanho do papel em cada uma das cassetes de papel do MFP esta definido com preciséo:
e No MFP TOSHIBA .

e Naimpressora TOSHIBA GDI através da caixa de didlogo Propriedades, Defini¢cbes do Dispositivo
da impressora.

Padrdo compacto/cor escura das células do Excel impresso como preto
solido
Tente seleccionar um padrdo menos compacto/cor mais clara ou imprimir o ficheiro XLS para o "Microsoft

Document Image Writer" (seleccionar a saida MDI) ou para o "Microsoft XPS Document Writer" e, em
seguida, imprima o ficheiro criado no MFP da TOSHIBA.

Animacao Duplex Manual n&o apresentada

Tente actualizar o controlador do monitor do Windows ou alterar SOFTWARE_RENDER=NO para
SOFTWARE RENDER=YES no ficheiro .DEV adequado guardado na pasta “Program Files\TOSHIBA
Viewer V2\GDI&TWAIN”.
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